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取扱誘明書 

日立パッケージ エアコン 
日立産業用中温 エアコン 


天井埋め込みカセツト型室内ユニット 

てんかせ4方向 


このたびは日立パッケージエアコンをお買い上げいた 
だき、まことにありがとうございます。 

お使いになる前に、この取扱說明 
書をよくお読みのうえ、エアコン 
を正しくご使用ください。 

お読みになった後は、大切に保管してください。 
保証書は室外ュニットに付属しています。 

わからないときは、お買い上げの店またはメ ーカー指 
定のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。 
お客様がご使用になっているエアコンの室内 ユニット 
およびパネルは囚のものです。また、パネルが昇降グ 
リルかきの場合、空気吸込グリルの取り付け方向は囚 
のものです。 


お手入れのしかた . 

故障かなと思ったら . 

製品の種類と運転音 . 

製品の保を上の明細 . 

保証とア フターサー ビスについて 


次の室外 ユニット 

型まをご記入の 
上、お客様にお 
渡しください。 

と組み合わせてあ RAS - 

ります。 



次のパネルと組み 
合わせてあります。 


□人感センサー付き 
□人感センサー不付き 


□昇降グリル付き 
□昇降グリル不付き 


昇降グリル付きパネルの空気吸込グリル取り付け方 
向は次のように設定されています。 

□パネル赤色■マ-クと、を気吸込グリル0マ-クを合わせてあります。 
□パネル赤色■マークと、空気吸込グリル A マークを合わせてあります。 
※必ずマークを合わせて、空気吸込グリルを取り付けて〈ださい。 
(詳しくは36ぺージ「お手入れのしかた」をご参照ください。 


r \ 

この取扱説明書は室内ュニット用でず。 
組み合わせられる室外ュニットに付属している 
取扱説明書も合わせてご覧ください。 


型式をご記入の 
上、お客様にお 
渡しください。 


□ RCI-AP K 3 

単ネ目機 ■ - ' 

(ヒ_夕_レス） [ IRCI-APII IKLH 1 

冲温型) 


室内ュニット单体型式 



ご使用の前に 


1 2 5 7 9 


お手入れ■ア フタ— サ—ビス 


3 8 4 4 5 
3 3 4 4 4 


ホ暖房兼用型- 

を 房専用型 




















































































はじめに 


♦この製品は国内向け一般空調用（中温型は産業空 
調用）です。 

♦食品 • 動植物 • 精密機器 • 美術品の保存など特殊巧途 
には使わないでください。 

参次のような場所への設置はしないでくださし、をく 
の場合 エアコンが 故障する原因になります。 

■油（機械油も含む）の飛沫•蒸気のをい場戸斤。 

■火炎•油•水蒸気•粉などを直接吸い込む恐れがあ 
る場所、および調理する場所の真上。 

-温ま地など硫化ガスのをい場所。 

■可燃性ガスの発生•流入などの恐れがある場所。 

■ミ毎岸地帯の塩分のをい場所。 

•酸性またはアルカリ性の雰囲気の場所。 

■腐敗物の保管巧などガスが発生する恐れがある場所。 
♦電磁波を発生する医療機器などを使用するときは、 
エアコンの誤作動防止にを意してください。 
電磁波の発信面を、室内ュニットの電気品箱•リモ 
コンコード • 多機能リモコンに直接向かわない位置 
に据え付けてください。 

電磁波の空中伝播の影響をさけるため、電磁波を発 
信する機器やラジナなどは、エアコンより 3 m な上離 
してください。 


♦人感センサー付きパネルは次のような場所へは設 

置しないでくださし、誤検知-検知不能-特性劣 

化を巧く恐れがあります。 

-環境温度が急激に変動する場所。 

-センサーに強い衝撃-振動が加わる場所。 

-センサーの検知エリア内にホ外線を通さない障 
害物（ガラス-霧)がある場所。 

-液体-腐食性ガス-潮風などの中。 

•高湿下（連続使用）。 

-太陽光-自動車のへッドライトなどの直身ホを受 
ける場所。 

-温風ヒーターなどからの送風を直接受ける場所。 

•センサー(レンズ）の外側面が直接天候にさらさ 
れる場所。 

-静電気や強い電磁波のある場所。 

-長時間高温-を湿になる場所。 

-塵埃のをい場所など、レンズ面に巧れや損傷を 
ちえる恐れのある場所。 

※レンズに巧れが付着すると、検出性能が劣化 
しますのでごを意ください。ちれが付着した 
場合は、アルコール（推奨：イソプロピルアル 
コール）を染みこませた綿棒ややわらかい布で 
おいてください。（過度な力は加えないでくだ 
さい。レンズは樹脂製であるため、破損し、 

誤お知または検知不能となる恐れがありま 
す。） 



記号の意味 


A 警告：取り扱いを誤ると、使用者が死!::また 
は重傷を負う可能性が想定できる場合 
を 示し ホす。 

A 注意：取り扱いを誤ると、使用をが傷害を負 
う可能性および物的損害のみの発生が 
想定できる場合を示します。 

留意事項 1:警告-を意な外のを記事項を示します。 



0 

〇 

〇 



:禁止事項を示します。 


:強制事項を示します。特定しない一般 
的な使用をの行為を指示する表示です。 

:強制事項を示します。必ず アース 線を 
接続するよう指示する表示です。 



メモ\:知っていると巧利な情報を示します。 R ゾ^:参照ぺージを示します。 



ご使用の前に 









安全のため必ずお守りください (つづく） 


•ご巧巧の前に、この「を全のため必ずお守りください」 
をよくお読みのうえ正しくお使いください。 
♦ここに示したを意事項は 、 r A 警告」 • 「 A ; ま意」に区分 
していますが、誤った取り扱いをしたときに、死 t や重 
傷などの重大な結まに結び付く可能性が大きいもの 
を特に 「 A 警告」の欄にまとめて掲載しています。 


しかし、「 A を意」の欄に掲載した事でも、状況によっ 
ては重大な結まに結び付く可能性もあります。いずれ 
もま全に関する重要な内容を掲載していますので必 
ずお守りください。 

参お読みになった後は、お巧いになる方がいつでも見ら 
れる巧に必ず保管してください。 


广 

据付•電気工事について 

\ 


♦据え付けは、お買い上げの店またはま門業をに化頼してください。 

ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れ•感電•义災•ユニット落下によるケガの原 
因になります。 

〇 

A 

敬 

♦ル部屋に据え付ける場合は、;令媒が漏れても限界濃度を超えないように換気巧まをする必要が 
あります。万一、;令媒が漏れて限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。 

詳しくはお買い上げの店またはメーカー指をのお客様ご相談窓口にご相談ください。 

〇 

己 

化 

•電気工事をするには資格が必要ですので、資格のある店に依頼してください。 

ご自分で電気工事をされ不備があると、感電および火炎の原因になります。 

万一、アースが外れると感電の恐れがありますので、最寄りの電気工事店(こ連絡し、アースを 
取り付けてください。 

〇 


♦漏電遮断器が取り付けられているか確認してください。 

漏電遮断器が取り付けられていないと、感電および火炎の原因になります。 


運転中に 


♦空気の吹出口および吸込口に指や棒などを入れないでください。 
内部で回転しているファンや電気品にあたり、ケガの原因になります。 



♦濡れた手で多機能リモコンを操作しないでくださし、。 
感電の原因になります。 



A 

聲 

を 


♦エアコ ンを運転している部屋では引火物を巧わないでください。 

ラッカーやペイントなどの可燃性スプレーおよび油（機械油も含む）の蒸気 
は発火の原因になります。 



X 

!ft=SS 


♦エアコンの 風が直接あたる場所へ燃焼器具を置かないでく ださし、。 
燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。 





♦長時間;令風を身体に当てたり、:令やしすぎないようにしてくださし、。 
体調悪化および健康障害の原因になります。 


〇 


♦燃焼器具と一緒(こ運転するときは、こまめに換気してくださし、。 
換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。 



♦安全装置がたびたび作動したり運転スイツチの作動が確実でない場合は、た 
だちに元電源を切つてください。 

漏電または過電流の可能性があるため、感電’义災’破裂の原因じなります。 
お買い上げの店またはメ ーカー指定のお客おご相談窓口 (こご連絡くださし、。 



Hff 
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ご使用の前に 


2 

































A 

聲 

暑 


♦エアコンを 修理または移設するときは、お買い上げの店または メー カー指定のお客様ご相談窓 
口にご相談ください。 

修理や据え付けに不備があると、感電および火災などの原因になります。 


〇 


3 


^►安全のため必ずお守りくださいり づき)— 


修理•移設について 



昇降グリル操作中に 

N 


♦空気吸込グリルの上に物を載せないでください。 

空気吸込グリルはワイヤー 4本吊りです。物を載せるとバランスがくずれ、落下や破損の原因に 
なります。また、昇降グリル付きパネルに収納されず、放障の原因になります。 

0 


♦空気吸込グリルを揺すらないでください。 

空気吸込グリルを揺らすと周囲の物に当たったり、空気吸込グリルが落下し、ケガの原因になり 
ます。 

0 

A 

塾 

化 

♦空気吸込グリルを引っ張らないでください。 

空気吸込グリルを無理に引き出したり、止めないでくださし、。，駆動系が破損して空気吸込グリ 
ルが落下し、ケガの原因になります。 

0 

♦空気吸込グリルの動作範囲内に物を置かないでください。 

空気吸込グリルの昇降時に空気吸込グリルが当たり、ケガの原因になります。 

0 


♦ワイヤーは巧り®げたり、义を近づけたりしないでください。 

ワイヤーが切断して空気吸込グリルが落下し、ケガの原因になります。 

0 


♦空気吸込グリルを外した状態で上昇させないでください。 

ワイヤーの絡みなど、駆動をの破損または周囲の物を引っ掛け、ケガの原因になります。 

〇) 


運転中に 


>異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して、元電源をただちに切つてくださし、。 
異常のまま運転を続けると故障•感電•义おなどの原因になります。 
お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。 



A 

聲 

ミ 


♦不燃性•非毒性•無臭性のを全;令媒（フルオロカーボン）を使巧していますが、 
万一、フルオロカーボンが漏れて火気に触れると有害ガスが発生する原因にな 
ります。また、フルオロカーボンは空気より比重が重いため、床面付近をおおい 
酸素欠乏の原因になります。 

♦万一、フルオロカーボンが漏れたときには、ストーブなどの火気をミ肖して床面 
を掃くようにして換気したうえで、お買い上げの店またはメーカー指定のお客 
格ご相談窓口にご連絡ください。 



>室内 ユニッ トのサービスカバーやパネルを外したまま運転しないでくださし、。 
ファンが露出して非常に危険です。また、電気部品の通電部分に触れると感電 
の原因になります。 



A 

を 

意 


♦エアコンの 風が直接あたる場所に動植物を置かないでくださし、。 
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。 





令房（暖房）シーズン中は、室内ユニットの電源を切らないでください。 
電源を切るとドレン水を強制的に排出できなくなり、水受けから水があふれ 
天井面およびま面を巧す原因になることがあります。 



シ-ブソ中は ON 
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^ 安全のため必ずお守りください 



その他の警告および注意 

N 


♦お手入れの際は、必ずエアコンの元電源を切ってから作業してください。 

感電および傷害の原因になります。 

〇 


参お手入れの際は、エアコン内部に水を入れないようにしてください。 

電気品に水がかかると感電の原因になります。 

0 

A 

♦製品および電気配線の改造変更をしないでください。 

重大事故の原因になります。 

0 

を 

♦お手入れの際は、足場はしっかりしたものを使用してください。 

転倒および傷害の原因になります。 

〇 

参お手入れの際は、室内ユニツトに水やスプレー式の洗剤をかけないでください。 

電気シヨートによる感電および义なの原因になります。 

0 


♦エアコンの配管巧には;令媒が封入されているため高圧になっています。資格をレ:1外は配管接続部 
をゆるめたり、外したりしないでください。 

資格をな外が作業をすると重大事故の原因になります。 

0 


♦メンテナンススぺース内に物を設置しないでください。 

空気吸込グリルを下降させたとき、物にぶつかり、落下および破損の原因になることがありま 
す。 

0 


♦エアーフィルターや空気吸込グリルの取り付け時•取り外し時は手でしっかり保持してくださ 
し、。落下および傷害の原因になることがあります。 

〇 

A 

♦空気吸込グリルの仮掛けの際は、必ずエアコンの電源を切ってから作業してください。 

また、余ったワイヤーは室内ユニツトのフアン(こ吸い込まれないよう、短くまわておいてくださ 
し、。エアコンの破損やワイヤーの絡みなど、郎動系の破損する原因になることがあります。 

〇 

ま 

意 

♦空気吸込グリルの昇降やエアーフィルターの取り付け時•取り外し時は、この取扱説明書に 
従って確実に実施してください。 

落下および傷害の原因になることがあります。 

〇 


参カツシャ台の巧り付け方向の誤りおよび吊りワイヤーに絡みがあると、カツシャなどに喃み込 
み、カツシャおよびカツシャ台が破損して空気吸込グリルが落下し、ケガの原因になることが 
あります。 

〇 

V 

♦空気吸込グリルを昇降グリル付きパネルに収納する際は、上昇させる前に空気吸込グリルが水 
平になっている力、、また、吊りワイヤーがたるんでいないかを確認してください。 

傾いたまま、または吊りワイヤーがたるんだまま上昇させると、カツシャなどに幅み込み、カツ 
シャおよびカツシャ台がお損して空気吸込グリルが落下し、ケガの原因になることがあります。 

〇 


4 




















上手にお使いいただくために 

1次の範囲でお使いください 


を） 1. 上記範囲外の場合は機械の保護装置が働いて、運転ができないことや、室内ユニットから露が落下するこ 
とがあります。 

2. :令房専用室外ュニットと組み合わせて使用した場合は、暖房運転は行いません。 


留意事項 


>中温型の場合、ま内風量は通常、 「 H 急風」または「急風」で使用してください。室内風量を「強風」•「弱風」で巧 
用した場合、使用温度範囲によっては、まれに室内熱交換器のま結、ドレンパンからの水漏れ発生、または 
圧縮機の故障の恐れがありますので、「強風」-「弱風」での使用を控えてください。 


効果的にお使いいただくには 


窓および出入口は開けた 
ままにしない 


窓には、力ーテンまたは 
ブラインドを 


:令房中は発熱器具を 
できるだけ使わない 


運転効率が悪くなります。 

室内ュニットの結露の原因になり 
ます。\ 


直射日光をふせぎ、:令房効まが良 
くなります。 


:令房劾まが弱くなります。 

露付き • 露落下の原因になります。 


少- 


換気にも十分^ 
を意してくだ 
、さし、。 ノ 




天井に熱い空気がこもる場 
合は、サーキュレーターの 
ご使用を 


天井面の巧れが目立つとき 
は、風を少し下向きに 


長期間使用しないときは 
元電源を切る 


快適性が向上します。 
詳しくはお買い 
上げの店または 一 

メ ーカー指定の 
お客様ご相談窓 
口にご相談くだ 
さし、。 - 


水平より約30°下向きがおすす 
めです。 


し 0 < —1 」 


Ok/ 


元電源を切らないと、エアコンを 
使巧しない期間も待機電力分の料 
金を支化わなくてはなりません。 





約3 0。 


磨 

ON 



3 



OFF 



シ -7 ソオフは OFF 



\を件 
区分 

室外ユニット吸込空気温度 

室内ユニツト吸込空気温を 
(室内温度ではありません） 

中温型 

冷■居運転 

-5 でな上43でな下（乾球） 

約21.日でな上 30° C な下（乾巧） 

け目巧湿度約80%な下） 

約8でな上 22° CJil 下（湿巧） 

約 10° C な上30でな下（乾巧） 

け目巧湿度約8日％な下） 

暖房運転 

約一10で1^>1上15. 5でレ：1下（湿球） 

17でな上2日でな下（乾巧） 

10でな上30でな下（乾球） 


ご使用の前に 


5 






















































上手にお使いいただくために 


%冷房-暖房を十分に巧きわたらせるには 


房 


1 . 風向き 

風の適正吹出角度は約30°です。 



設定のちま 
が13ぺージ 


:令えが良くないときは風向きを変えてみてくださ 
い。 

2 . 風量 

通常は「強風 J で使用します。 

「急風」にすると、さらに風が広く行きわたります。 
中温型の場合、通常は川急風 J •「急風」で使用しま 
す。 

「強風 J • 「弱風」の場合は、ま結防止制御が作動して 
:令房と送風の交互運転になる場合があります。 

3 . 纖良 

おすすめ設定温度は27〜29でです。 

中温型の場合、使用環境に合わせて10〜30での範 
囲で設定してください。 

:令えが良くないときには低めに設定します。 


暖 房 


1 . 風向き 

風の適正吹出角度は約55°です。 



設定の方ま 
が13ぺージ 


暖まりが良くないときは風向きををえてみてくだ 
さい。 

2 . 風量 

通常は「強風」で使用します。 

「急風」にすると、さらに風が下まで広く行きわた 
ります。 

中温型の場合、通常は「急風」で使用します。 


3 . 纖良 

おすすめ設定温度は18〜20でです。 

中温型の場合、使用環境に合わせて10〜30での範 
囲で設をしてください。 

暖まりが良くないときには高めに設定します。 


ビル用マルチの特性 


について 


室内ュニットの運転台数変化時や運転モー ド変化時に、吹出空気温度が変化 し室内温度が変わる 
場合があります。このような場合は次のように設をしてください。 

令巧のとき：温度設定値を少し下げてください。 

♦暖巧のとき：温度設定値を少し上げてください。 


ご使用の前に 
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人感センサー 

人感七ンサー付さ^ 
、パネルのみ ノ 


経年劣化に係る安全上の表示 

♦空気吸込グリル内の電気品箱ふたに貼り付けています。 
♦製造年は、仕様銘板に表示しています。 


回転物警告 


蕾 

nn 

の 

型 

式 

の 

表 

示 

筒 

値 


♦水受（ドレンパン）に貼り付 

けた仕様銘板に表示 

しています。 

空気吸込グリルを開けて^ 
見ます。 ) 

♦製品に添付の型式銘板を 

多機能リモコンな 

ごに貼り付けてください。 



ユニット 本体 1 

空気吹出口 1 

風向調節羽根 ） 

パネル(別売） J 


空気吸込グリル 


'内部にエアーフィルター' 
が付いています。 


多機能リモコン 
(別売） 

いを晶表示により運転が態' 
U 《目視できます。 , 


ま全を意事項 
の表示箇所 


•上図中の [ 


] に示す位置に刻 EP または貼り付けしています。 


留意事項 


•多機能リモコンの操作は 指で軽く押してく ださい。 

ボ-ルペンなどのホのとがったもので操作すると 操作部の破損の原因 となることがあります。 

参別売のワイヤレスリモコン • 昇降ま巧ワイヤレスリモコンをご使用のときは、受光部キットに付属の取扱 
説明書に従つて操作してください。 


^各部のなまえと安全注意事項の表示— 

•お買い上げのエアコンにはお使い 
になる方がま全にお使いいただく 
ため、エアコン本体にま全を意事 
項の表示をしています。 

ご使用の際やお手入れの際はま全 
のため、を意事項を必ずお守りく 
ださい。 


室内 ユニッ 


安全を意事項 


表示内容 


回転物警告 


A 


A 警告 

ケガの恐れあり、おや棒を入れないで〈ださい。 
为避免受伤.请勿梅手或棒伸入风扇系统内。 
爲避を受傷.請勿將手或棒插入风扇を统内。 

AWARNING 

Do not insert a finger or stick into the fan unit. 
It could cause a person's injury. 


経年劣化に係る 
安全上の表示 


※本製品(パッケージエアコン)は、業務用エアコンです。 
下記の【設計上の標準使用期間】は、家庭用として 
ご使用された場合を想定して表示をしています。 


A 


※【設計上の標準使用期間】10年 
誤計上の標華使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 

経年劣化による発义 I けが等の事酣こまるおそれがあります。 


ご使用の前に 











































































各部のなまえと安全注意事項の表示一 


参お買い 上 げの エアコン にはお使いになる方が 
安全にお使いいただ〈ため、 エアコン 本体に 
安全ミ主意事項の表示をしています。 

ご使用の際やお手入れの際はま全のため、注 
意事項を必ずお守りください。 


《昇降グリル付きパネルの場合》 


本安全を意事項の表示は、昇降グリル付きパネルについてのみ記載してあります。 
本体のを全を意事項は7ページをご覧ください。 



ユニッ ト本体 




空気吹出口 


〕 


風向調節羽根 J 


^パネル(別売） 


型式の表示箇所 ) 


〔吊 y ヮィャ —） 


回お物警告 


上乗り注意 


カラーテー プ 


空気吸込グリル 

( 内部に エアーフィルター、 
1^が付いています 。 ) 


ま全;'主意 
事 項 


回転物警告 


上乗りを意 


表示内容 


A 警告 

A 

ケガの恐れあ y 
指や棒を入れない 
で〈ださい。 


A を意 

A 

転悟しケガの恐れあり 
ュニッ トの上に乗ら 
ないないで〈ださい。 


ま全を意事項 
の表示箇所 


•上図中の [ 


] に示す位置に貼り付けています。 


室内ユニツ 


ご使用の前に 
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多機能リモコンのなまえ 


表示部 


下の表示は説明のため、画面は「運転操作画面」 

を表示しています。実隙の運転時とは異なります。 


図は PC - ARFI ， 
PC-ARFV の場合を 
/ J 、 しまず。 


風量調節表 7 F 

(颇11ページ） 


風向表示 

(短13ぺージ） 


部屋名衷ル 

を機能リモコンに付属の取 
巧説明書をご覧ください。 


運おモード表示 

(が10ぺージ） 

暖房および;令暖自動表示 
は;令暖房用型のみ表示し 
ます。 


操作説明表示 

スイッチ操作内容を表示 
します。 

リモコン禁止中は「集中制 
御」を表示します。 


運おランプ 

運転中に点なします。 
異常時に点滅します。 


運お/停止スイッチ 

( IS =12 ページ） 



スケジュールタイマー表示の 

スケジュールタイマー設をされている 
ときにま示されます。（1®=19ページ) 


操作ロック表示 fl 

操作ロック設定されているときに 
表示されます。ページ） 


フィルター サイ ン 表示 KMEI 

エアーフィルターの 清掃時期に点な 
します。（№=33ぺージ） 


設定温度表示 

(が11ページ） 


人感七ンサー表示 

乂感センサーせきパネル使 
用時のみ表示します。 

(1®= 27ページ） 


メニユースイツチ 

を機能リモコンじ付属の取扱説 
巧書をご覧〈ださい。 


ガイドスイッチ 

を機能リモコンじ付属の取扱説 
巧書をご覧〈ださい。 


十字スイッチ 

を項目の選択および設定 
変更時に操作します。 


決定スイッチ 

設定を確をします。 


戻るスイッチ 

前の画面に戻ります。 


操作部 


留意事項 


•を機能リモコンの操作は 指で軽く押してく ださい。 

ボ-ルペンなどの先のとがったもので操作すると 操作部の破損の 原因となることがあります。 
♦詳細は、を機能リモコンに付属の取扱説明書に従って操作してください。 



ご使用の前に 
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^ 基本の操作 



PC - ARF 1, 
PC-ARFV の場合 


項目の 

選が 


『<1』または『>』 スイ ツチを押すごとに、 I 

ご の枠がな I 1 W な HIE 
と移動します。 


設定温度 


ミ夫定 


□ 

おる 

□ 


厘困 会議室 

Iま farb— ド国な M 耐お i 設を温を 


縮窗1\'^ 


28 


〇運居モ-ド〇風向 曰調節 


r 

項目を選択した状態で、『 A 』または『 ▽ 』 




N 





匡塾 会議室 


設定の 

変更 

乂つツテを巧すと設定内容が切り換わりま 
す。 


▲ 

4 :夫を ► 

▼ 

□ 

戻る 

□ 


脚里：脚间：技疋;皿技 I 

因蠢||'^ 20 

で！ 







〇風量 B 围節 


V 





) 


卜を房•暧 


房-ドライ•を暧自動•送風運転のしかた一 


PC - ARF 1， 
PC-ARFV の場合 


I 暖房運転は、 [; 令暖房兼用機]のみの機能です。じ令房ま用機]は、暖房運転できません。 



電源を人れます。 

圧縮機保護のため、運転を開始する12時間な上前 
に電源を入れてください。 

シーズン中は電源を切らないでください。 



準備 



接続確認中です 

.• 


V 



ノ 



r 


2 




『 AJ ] または 『 VJ ] スイ ツチを押すごと 

に、 

:令房《暖房《ドライ 》(; 令暖自動）》送風の順に 
切り換わります。 



□ 

房る 

□ 


屋萄 会議室 

お巧 aa 風量 i 

設定温度 i 

I 

281 

で！ 

D 風量 百お節 


運 

お 

の 

し 

か 

た 


♦「;令暖自動」の使巧については別途設定が必要です。詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定の 
お客様ご相談窓口じご相談ください。 
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温度設定のしかた 


PC - ARF 1， 
PC-ARFV の場合 


『づ』または『>』スイツチで I 

選択しまず。 


設定温度 


I を 


会議室 . 



▲ 


A 

巧定 

► 


▼ 



□ 

戻る 

□ 


-ド！風量 


i / で房 i 


蠢 


闕 


□風量 百調節 




『 A 』 スイッチ を押すごとに、 rc ずつ 


上がります。（最高30で) 


『▽』スイッチ 

下がります。 

I 冷房 • ドライ•送風モード時-’ 
暖房モード時 . 


を押すごとに、 rc ずつ 

…•最ほ19で（中温型は10で）^ 
…•最低17で（中温型は10で）^ 



会議室 


□ 


廉モイ 

i を居 


風量 


蠢 


□ 

□風量 曰巧節 





♦最高温度および最低温度は、機能選巧の設定温度;令房下限値（または暖房上限値）設をにより変更する 
ことができます。 


運 

m 

の 

し 

か 

た 



風量設定のしかた 


PC - ARF 1， 
PC-ARFV の場合 


r 

『< IJ ] または『>』 スイ ツチで原昼东畏 

1 

択します。 



▲ 


A 

巧定 

► 


▼ 




〇運転モ-ド〇設定温ち B 調節 




2 




『 AJ ] または 『 VJ ] スイ ツチを押すごとに、 



H 急風 


▽ A 

急風 
強風 
弱風 

スム 


自動 



左図のように切り換わりまず。 





□ 

戻る 

□ 


会議室 



□里転モ-ド D 設定温度曰調節 


J 


11 


• ドライ運転時は自動的に「弱風」になり、風量の切り換えはできません（表示は設を状態のままです）。 
参室内ュニットの設をによっては 「 H 急風」と「急風」が同一風量の場合があります。 


































































































































運転のしかた 


PC - ARF 1， 
PC - ARFV の場合 


r 


運転 


園スイッチ を押します。 
運転ランプが点灯します。 
運転を開始します。 



屋圏 会議室 

I 範モード画な M 阻向 

設定温度1 

縮 

28 

〇蛋ちモ-ド〇風向 百調節 


温度•風量の設定 ♦一旦設定すると設定状態を記憶していますので日常の設定は不要です。設定を変更す 


る場合は前ページの操作をしてくださし、。 


r 

もう一度 

運氏 
巧止 

スイツチを押します。 

停止 

運転ランプが消灯します。 

運転を停止します。 

V 





♦暖房運お停止後、約2分間送風運おすることがあります。 








屋國 会議室 


▲ 

◄ホを ► 

▼ 

1範トド 

:令房 {^1 

設定温度 

28 

。〇 i 


〇運転モ-ド D 設定温度白調節 


運 

お 

の 

し 

力、 

た 
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/ :令房およびドライ運転のときは55°〜60°の\ 
位置で押しても、自動的に加°の位置に固を\ 
されます。 

( XI )個別ルーバー設をモードを使巧した 
場合は、55°〜60。の範囲屯固を設定 
\ 可能範团になります。 ノ 

で才ートスイングを開始します。このとき、 
液晶表示はスイングを繰り返します。 


『 AJ ] または『▽』スイツチを押すごとに、 
吹出角度が切り換わります。 


液晶表で 


薪 


風の 

吹出角度 


冷"房- 
ドライ 


暖房 I 
送風 


才ートスイング 




運 

お 

の 

し 

か 

た 


参液晶表示の羽根の位置と、エアコンの風向調節羽根の位置はナートスイング時に必ずしも一致しません。 

固定する場合は、液晶表示の位置を見て風向角度を設をしてください。 

参スイツチを押しても羽根がすぐ停止しないことがあります。 



風巧設定のしかた 


PC - ARF 1， 
PC - ARFV の場合 


r 

國スイツチを押して運転を開始した後、 


1 

『く』または 『> j ] スイツチで圓を選 


▲ 

A ホホ b 

1 

択します。 


▼ 

心 




□ 

戻る 

□ 


会議室 


モ-ド！風量! 


冷ち 


強風1 


ns 定温度 


な往 


〇風量 □設定温度曰調節 


i 

k 



適 

冷害 
房基 



K 

斗 

時 

卧 -- 
定 
巧 
能 

範… 

囲 

, 

-- 


(※り 



r 议 1) 

1 


5 

2 

約 


暖房•送風時固定す能範囲 


誠 


7 3 0 
3 - 4-5 

約 一 約 一 約 


適正角度 


5 

5 

約 


賴 





を£1^ 


をも 


13 



















































































個別ルーバー設定のしかた 


(つづく） 


PC - ARF 1， 
PC - ARFV の場合 


广 機能と働き 


•複数ある空気吹出口の風向（風向調節羽根）を、個々に設をできる機能です。 

•風当たりを防ぎたい方向は水平吹き、風を送りたいち向はスイングにするなど自在な気流設定ができます。 


意事項!- V 

参 エアコン 停止中は設定できません。 

参暖ちモード'中はルーバー設ををしないでください。暖ちモード中にルーバー設定をした場合、設定後に 
一旦ルーバーの吹出角度が自動的に約25°に固をされ、その後、設まされた吹出角度に固定されます。 
♦ルーバー設定中は、ファンは弱風レ: A 下の回転数で回り、送風が態になります。 

(設定が完了しましたら通常の運転に戻ります。） 

♦個別ルーバー設定を適用しても、"暖房運転開始時"■"除霜運転時"■"温度調節器作動時"には、全ルー 
バーの吹出角度は、自動的に約25°に固をされます。 

参2リモコン運転（を機能リモコン+ワイヤレスリモコンも含む）の場合、個別ルー/く一設定は使用でき 
なくなります。 

• 1台のを機能リモコンで個別ルーパ'-設定が可能な室内ュニットは4台までです。 

V_ J 



スイ ツチ を巧します。 


メニュー画面で 


個別 ルーバー 設定 


を選巧して、 


イ ジナを押します。 
個別ルーバー設定を表示します。 



▲ 


ィ 

巧定 

► 


▼ 



み 



▲ 


ィ 

決定 

► 


▼ 



□ 

房る 

□ 


□ 

戻る 

□ 


メニユー 15:10( 金）1 


フィルタサインリセット 

▲ 


昇降グリル 

01 


户機能3 

/ 


1スケジュールタイマー 

03 


個別ルーバー鼓定 

▼ 

曰選択 夫を励庚る 


2 


個別 ルーバー 設定 


個別ルーバー設定で!_ 

を巧します。 

室内ュニット選択を表示します。 X ' 


I を選択して、 I 叫 スイツチ 


個別ルーバー設を 


個別ルーバー設定 


[個別ルーバー設定解除 I 


^み定雨房る 


※室内ュニットが1台の場合は4項のルーバーち向設定画面を表示しまず。 




『 A 』. [fvi- [F<| - 『>』スイ ツチ で個別ルーバー設定 
する室内 ユニットを 選択して、0ゾ^づジナを押します。 

空気吹出口の方向設をを表示します。 



個別ルーパー設定 


1 01-01 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 01-02 1 

1 1 

1 1 

1 1 

■(IBtkB 

1 1 

1 1 

1 1 

1 01-04 1 

1 1 

1 1 

1 1 


設定するエアコンを選巧します 


g 當巧 ホ定^戻る 



•室内ュニット選択の際、個別ルーパ'-設定されている室内ュニットを点滅表示します。 



『づ』または『1>』乂イツチで空気吹出口の方向を選択しま 


個別ルーパー設定； 01-03 

r ~ i ~— 3 ― i —4—1 

N 

4 

す。 


1 於 1 1'；^ 



•このとき、選択した吹出口の羽根は開き、選巧していない羽根は水平になります。 


吹出口の方向-吹出角度を調節します 





田選が 曰調節 ミ夫定国戻る 


V 



ノ 


♦初期状態では、電気品箱の裏吹出口が No . 1ルーバーになり、室内ュニット真下から見上げて時計回り 
に No . 2 一 No . 3 一 No . 4ルーバーとなつています。 

吹出口は変更することもできます。詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口に 
ごネ目談ください。 


運 

お 

の 

し 

か 
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個別ルーバー設定のしかた (つづき） 


PC - ARF 1, 
PC-ARFV の場合 


5 


『 AJ ] または 『 VJ ] スイツチで吹出角度(ル-パ'-角鼠を択 

して、因乂づツナを押します。 

設定確認を表示します。 


吹出角度の設定は 


I \ ぐけ I \\ 巧街が ' fcn 成巧氏パ親 


個別ルーパー設定； 01-03 


I 戸たぐが尽 


1\尽 

巧出口の方向-吹出角度を調節します 


巧里択 曰調節 ホ定画戻る 


の順に切り換わります。 

•「個別」が点'なしていない空気吹出口の方向は、運転操作画面での風向設定になりまず。 


6 


『<]』■『>』スイツチで Ba ■を選択して、因スイツチ 
を押すと個別ルーバー設定を確定して運転操作画面 (9 ページ）に戻 

ります。 


個別ルーバー設定： 01-03 


個別ルーバー設定を惟をします。 
よろしいですか？ 

ぃぃぇ I 


巧選が 


夫定励房る 


運 

お 

の 

し 

か 

た 


運尉票作画面 (9 ページ）の風向設定に「個別」が点なし、個別ルーバ- 
設定されていることをお知らせします。 


を議室 


風量！風向！設定;县度 


的;蠢 


1\'^. 


28 


〇風量 B 調節 
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個別ルーバー設定のしかた 


PC - ARF 1， 
PC - ARFV の場合 


■個別ルーパ'—設定解除のしかた（14,15ぺージで設定した個別ルーバー設定を解除します。） 


己スイツチ を押します C 


メニュー画面でを選択して, 

0>^イツナを押します。 

個別ルーバー設定を表示しまず。 


み定 


み 


巧定 


□ 

房る 

□ 

ィ己- 

戾る 

□ 


メ ニユー 15:10( 金）1 


1フィルタサインリセット 

▲ 


1昇降グリル 

01 


问概能3 

/ 


1スケジユールタイマー 

03 


個別 ルーバー 設定 

▼ 

百選 お みを 

誇 


個別 ルーバー 設定解除 


2 


個別ルーバー設定で I 

0 乂づツナを巧します。 

ま内 ュニッ ト選択を表示します 。'X 


I を選択して、 


※室内ュニットが1台の場合は4項の確認画面を表示します。 


個別ルー バー設定 


固另 I レレ/く——舌 S ? ス t 


個別ルーバー設定解除 


^ホ定^寅る 


3 


『 A 』. 『▽!.『く『>!スイ ツチ で個別ルーバー設を 

する室内 ユニットを 選択して、0ノ^づジナを押します。 

設定確認を表示します。 


個別ルーバー設定解除 



01-01 






01-02 












01-04 





解除ずるエアコンを選巧します 

B 選が 


み定励房る 


>室内ュニット選択の際、個別ルーバー設定されている室内ュニットを点滅表示しまず。 


運 

転 

の 

し 

力、 

た 


4 


『く』. 『> J スイツチで四 a を選択して、 

0 ゾ^づジナを押すと、個別ルーバー設をを解除して運転操作画 
面 (9 ページ）に戻ります。 


個別ル^バー設定巧除： 01-03 


個別ルーパー設定を解除します。 
よろしいですか？ 

ぃぃぇ I 


巧皆が 


夫定0 


>全てのルーバー個別設定を解除します。 
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操作ロックのしかた 


PC - ARF 1, 
PC - ARFV の場合 


操作ロックで無効化する設定操作は、機能選択で選択することができます。 
詳しくは、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談く 
ださい。 


广娃 おと働 ミ-\ 

♦を機能リモコンの設定操作を無効にさせる機能です。 

参な下の4種類の設定操作を無効にできます。 

(1) 「運転モード」 

(2) 「設定温度」 

(3) 「風量」 

(4) 「風向」 

^_ J 


運 

お 

の 

し 

か 

た 


意事項!- 

f 

I •多機能リモコンの機能選がで設定操作無効化を選キ尺後、下記の操作をずることで操作ロックができます。 



『1> J ] スイッチと□スイッチ を同時 
に3秒押します。 

Q が点なし、操作ロックが有効になります。 

操作ロックで制限されている設を項目は、 

『< y または『>』スイツチを操作して 
も選巧できません。 



MH ] 

let - ド 

■な 

重議室 

白 

致定温度 

:令居 

gill 


28 

で i 


D 里転モ-ド〇設定温度白調節 


2 

心 

『 l > J ] スイ ツチと Q スイ ツチを同時 
に3砂巧します。 


▲ 

メニユー 

□ 

0 が消'灯し、操作ロックが無効になります。 


◄ホを ► 

▼ 

房る 

□ 


匡圖 会議室 

ligt -ド 

■巧 

;設定;ち度 

i 冷民 

5蠢 


28 

。〇 i 

〇運転モ-ド D 設定温度0調節 


♦『 Oil スイッチと □スイッチを 同時に3抄押すごとに、操作ロックの「有効な無効」が切り換わります。 
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► スケジユールタイマー設定のしかたり づく)一 

PC - ARF 1 ， 

PC - ARFV の場合 

广 機能と働き- N 

• ご希望の時刻に運転を始めたり、止めたりする機能です。 

♦運転時に温度を設定することもできます。 

♦スケジユールタイマー設定は各曜日1日5回まで設定することができます。 

V_ y 


r 

D スづ ジナを押します。 

1 

メニュー画面でを選択し 

て、 [^<^イ ツ^を押します。 

スケジュールタイマー設定を表示します。 

V 




▲ 


ィ 

巧定 

► 


▼ 





▲ 


ィ 

巧定 

► 


▼ 



□ 


□ 


□ 


メニュー 15:10( 金） 

I フィルタサインリセット~ ! ▲ 

I 昇降グリル | 〇1 

|E 糖能3 1/ 

[かんたんタイマー ]〇3 


白攫が ホ定飄戻る 


-ルタイ マー 


スケジこ 


□ 




r 


2 




『么』または『マ』スイツチで 


スケジュール曜日•時刻設定 


を選択して、 


因スイツチ を押します。 


スケジュール曜日設定を表示します。 




□ 

戻る 

□ 


□ 

戻る 

□ 




スケジュールタィマー 


15:10(金） 


スケジュールか日設定 I 

スケジュール有効/無効設定] 


曰遲巧 


夫定^戻る 


J 


♦現在時刻未設定時は、自動的に時計あわせ （1^24 ページ）画面を表示します。 



3 


『么』または『マ！スイツチで設定する 

曜日を選巧して、 巧スイ ツ^を巧します。 
スケジュール時刻設定を表示します。 

•画面の■は運転、□は停止時間帯を示します。 

休日設定をしている場合は、□□を示します。 
•設定コピーする場合は、曜日を選択した状態 
で『づ』スイッチと因スイッチを同時にを押 
します。 

1つ前の曜日の設を内容をコピーします。 



み 




□ 


スケジュール曜日設定 15:10( 金） 

E 

■a 

互 

0 6 12 18 
OcTOEoComM □□□□日〇日ロロ叫 

ODDDDaODDDOOODDDDDODDaaa 

rnnnnnrinnnnnrinnnnnrinnnnn 

~ir 

rnnnnnrinnnnnrinnnnnrinnnnn 


i*innnnnrinnnnni*innnnni*innnnn 


rnnnnnrinnnnnrinnnnnrinnnnn 


rnnnnnrinnnnnrinnnnnrinnnnn 

1遭が 

民巧 5 決を后お 1 民る 


□ 



運 

お 

の 

し 

力、 

た 
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スケジュールタイマー設定のしかたり づき)一 


PC - ARF 1, 
PC - ARFV の場合 




『 A 』 または『▽』スイツチで 


4 


スケジュール No . 山〜固を、 

『<1』または『1>』スイツチで 
「入時刻」•「切時刻」 • 「設を温度」を選択します。 

「入時刻 J • 「切時刻」 • 「設定温度」選択では、 

『么』または『マ』スイツチで人切時刻 
または設定温度を設まします。 

•『 A 』 または『▽』スイッチを押し続けると連 
続で増減します。 

•設定は各曜日1日5回まで巧能です。 





にコ— 



メこ；!- 



スケジユール時刻設定(月） 

15:10僅） 

因 08:30 ~ 

12:15 

wiaag 

因 一 : -- 〜 

-：— 

—で 

图 一:一 〜 


一で 

4| —: — 〜 


—で 

团 一 : -- ~ 


-で 

巧遅 巧 B 調節 

反巧3; 夫をおる 


上図は、入時刻8:30、切 
時刻12:1日、設定温度28 
でを示します。 




0 乂イ ツラ-を押します。 
設定確認を表示します。 


5 


4 巧定 



□ 

戻る 

□ 


スケジュールち刻設定(ち） 


スケジュール設定を確定します。 
よろしいですか？ 


■ HM 晒あ"曜日を設对阿:^ 

田選巧 夕定励房る 


運 

お 

の 

し 

か 

た 



r 


6 


『<|]]または『>]]スイツチで国を選 

択して、因乂づツナを押すとスヶジュール 
設定を確定して、運転操作画面 (9 ページ）に戻り 

ます。 


続けて化の曜日を設定する場合は、 

を選巧して3項(こ戻り、3項〜6項 
の設をを繰り返します。 




□ 

房る 

□ 


メニュー 


□ 

房る 



スケジュール時刻設定(月） 

15:10( 金） 


スケジュー J レ設定を確定します。 

1 よろしいですか？ 



はし、 

1他の曜日を設定 II いいえ1 





田崖巧 

ホま^戻る 

み 

圈 

会議室 

の1 

f 藤トド i 

風量 i 1 

設定ミ豆度 

1 


冷尻！ 

み 1 1 

急風！ J 

: 1 

國 


i 

D 風量 

已調節 



スケジュール設定を 
示す©を表示します。 


• リモコン禁止中はスケジュール運転停止をしません。 


♦ を表示している場合、スケジュール運転できません。24ぺージの「時計あわせのしかた」を参照し 
て年月日時刻を設定してください。 
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スケジュ ー ル休日設定のしかた 


(つづく） 


PC - ARF 1， 
PC-ARFV の場合 


广 機能と働き 


♦スケジュール運転を一時的に稼動させない機能です。 

♦休日設定した曜日は、1日だけスケジュール運転をしません。その後、自動的に復旧します C 
♦ネ兄日などの不規則な休みがある場合に使用します。 


2 


3 


4 


5 


□スイツチ を押します C 


スケジュールタイマー 


メニュー画面で 

て、因乂づツナを巧します。 

スケジュールタイマー設定を表示します。 


を選択し 



▲ 


4 

巧定 

► 


▼ 



み 



▲ 


< 

決定 

► 


▼ 



□ 

戻る 

□ 

甘 

寅る 

□ 


『 A 』 または 『 VJ ] スイツチで 
を選択して、 

曰スイツチを押します。 

スケジュール休日設定を表示します。 




▲ 


< 

決定 

► 


▼ 



『么』または『マ』スイツチで休日設定す 

る曜日を、『づ』または『>』スイツチで 
休日設定《解除を選択します。 

•休日設定した場合、運転停止時刻を示す 
が回日のように表示します。 




▲ 


4 

巧定 

► 


▼ 



すべての曜日の休日設定が完了したら、 

0パ^イ ツナを巧します。 

設定確認を表示します。 



『<1_|]または『>_1]スイツチで回！!を 

選択して、じ i スづジチを巧すと、スケ 
ジュール休日設定を確定して運転操作画面 
(9 ぺージ）に戻ります。 



▲ 


< 

決定 

► 


▼ 



み 



▲ 


4 

巧定 

► 


▼ 



□ 

房る 

□ 

ち 

房る 

□ 


>休日設定曜日はスケジュール設定を示す©ま示が消なします。 


フィルタサインリセッ f 


昇降グリル 


P 機能3 


かんたんタイマー 


スケシユールタイマー 


尖を^因房る 


スケジュールタィマー 


け:10給） 


スケジュール曜日-時刻設定] 


スケジュール有効/無効設定 I 


曰選巧 


gSi ホ定^房る 


スケジュ^ルか日設定 


スケジュール休日設を 


休日設定を確定します。 
よろしいですか？ 


いし、ス I 


(SID 


( te - N 風量 I 


会議室 


巧巧 


急風： 


闕 

し过 


〇風量 曰調節 


-15:10 僅） 


ra 巧凸回囚回◎巧凸 bbbbObbbbbCi 回囚回 ◎◎ 

nn OdddddOdiiiMiiihOddddd 
rwj 日□□□□□日□■■■■•■■■■■日皿 □□□ 
应 n 日□皿□□日 □■■■ M ■■■■■日 □□□□□ 
OdddddOdiiiMiiihOddddd 
口 -] i^nnnnni^nnnnnijinnnnni^nnnnn 

l^in nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

曰遅巧巧 { 末日設定 / お除決定^房る 


夫定^戻る 


運 

お 

の 

し 

か 

た 
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スケジュ ー ル休日設定のしかた 


(つづく） 


■スケジュール有効/無効設定 


PC - ARF 1， 
PC-ARFV の場合 


广 機能と働き- N 

♦スケジュール運転を一時的に稼動させない機能です。 

♦スケジュール無効設定中はタイマー運転をしません。 

♦長期間の休みがある場合に使用します。 

V_ y 


f 

D スづツナを押します。 

1 

て、&]<^イツラ■を押します。 

スケジュールタイマー設定を表示しまず。 

し 




▲ 


< 

巧を 

► 


▼ 





▲ 


ィ 

決定 

► 


▼ 



□ 

戻る 


メニュ- 

戻る 


メニュー 15 : 10 ( 金） 


フィルタサインリセット 

▲ 


昇降 グリル 

01 


E 機能 3 

/ 


かんたんタイマー 

03 



- 

曰涅巧 1 ^;夫定雨房る 




運 

m 

の 

し 

か 

た 


r 


2 




『 A 』 または『▽』スイツチで 


スケジュール有効/無効設定 


を選択して、 


因スイツチ を押します。 


スケジュール有効/無効設を確認を表示します。 


•スケジュール有効のときは、スケジュール無 
効設定確認、スケジュール無効のときは、ス 
ケジュール有効設定確認を表示します。 




メニ； I - 

戻る 


メニュ- 

房る 




スケジュールタイマー け: 10( 金） 

「スケジュール曜日•時刻設定1 

[スケジュール休曰設定 ] 


スケジュール有効/無効設定 


曰選巧 夫を励房る 


J 


3 


『<1』または『>』スイツチで国を選 

択して、因乂づツナを押すとスケジュー 
ル有効/無効設定を確定して、運転操作画面 
(9 ページ）に戻ります。 

•スケジュール有効設定時は©表示が点灯しまず。 
•スケジュール無効設定尉ま©表示が消灯しまず。 



▲ 


A 

巧定 

► 


▼ 



み 



▲ 


A 

巧を 

► 


▼ 



□ 

戻る 

メニュ - 

戻る 


スケジュールち巧/巧効設を_け:10(金） 


スケジュールを有効にします。 
よろしいですか？ 

■い、ぃぇ I 


巧選巧 


ホを0 


参スケジュール無効設定時はスケジュール運転停止をしません。 


















































































































空調 • 換気切換設定のしかた 


PC - ARF 1， 
PC-ARFV の場合 


广 機能と働き 


♦空調 . エアコンが単独で運転します。 

♦換気 . 全熱交換器が単独で運転します。 

♦空調 + 換気 ……エアコンと全熱交換器が連動運転します。 




户#意き項 J -、 

♦本機能は、エアコンと全熱交換器を連動する場合に有効です。 

V_ J 


□スイッチ 


を押します。 


メニュー画面で 


空調•換気切換 


0乂イツラ-を押します。 
空調-換気切換を表示します。 


を選択して、 





□ 


メニュ- 

15:1 (K 金）1 


個別 ルーバー 切換 

▲ 


ルーバー 開閉 

02 


空調*換気切換 

/ 


全熱交換器設定 

03 


E 機能け 

▼ 

曰碧巧 ホを 函戻る 


□ 




r 


2 




『<1_1]または『>』スイツチを巧すごと 


に、^1だだ> 


空調+換気 


ます。 


の順に表示し 


空調 . エアコンが単独で運転します。 

換気 . 全熱交換器が単独で運転します。 

空調+換気…エアコンと全熱交換器が連動 
運転します。 

運ぉ巧まを選巧して、0>^ィ"ジナを押し 
ます。設を確認を表示します。 




□ 
戻る 
□ 

み 

じコ- 

戻る 

□ 




空調-換気切換 


運おが象 ：ィ空調+換気 ► 


巧 調節 々定雨房る 



3 


『<]』または『>』スイツチで國を選 

択して、0><づジナを巧すと運転対まを 
切り換え、運転操作画面 (9 ページ）に戻ります。 



み 



メニュー 


□ 

房る 


空調•換気切換 


運転が象をお定します。 
よろしいですか？ 


□ 


ぃぃぇ」 

巧瘦巧 g £ i ホ定励房る 


□ 



運 

お 

の 

し 

か 

た 
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^ 全熱交換器設定のしかた 

广 機能と働き- 

•全熱交換器の換気モードを切り換えます。 


PC - ARF 1， 
PC - ARFV の場合 



意事項 J - V 

♦本機能は、全熱交換器を接続している場合に有効です。 

♦エアコン運転中は設定できません。 

\_ y 


運 

お 

の 

し 

力、 

た 


□スイッチ 


を押しまず。 


メニュー画面で 


全熱交換器設を 


を選択して、 


0 乂イツナを押します。 
全熱交換器設をを表示します。 






メ ニュ- 

房る 


メ ニュ- 

房る 




1 メニュー 15:10 给） 


個別 ルーバー 設定 

▲ 


ルーバー 開閉 

02 


空調-換気切換 

/ 


全熱交換器設定 

03 


W 機能10 1 

▼ 

曰選が ホ定 ^ 戻る 




2 


『づ』または『>』スイツチを押ずごと 

の順に 


自動換気 

1な1 

全熱換気 

1な1 

普通換気 


に、 

表示します。 

換気モードを選巧してスイジ^を巧し 
ます。 

設定確認を表示しまず。 



▲ 


A 

ミ央定 

► 


▼ 



み 



▲ 


A 

巧を 

► 


▼ 



□ 

戻る 

メ 己 

戻る 

□ 


全熱たお器設定 . 


換気モード：ィ全熱換気 


夫定^回戻る 





3 


『<]』または『>!スイツチで回 B を選 

巧して、凹スイジ^を押すと設定を確定 
して、運転操作画面 (9 ページ）に戻ります。 




□ 


□ 


全熱交換器設を 


全熱交換器設定を確定します。 
よろしいですか？ 


□ 

房る 

□ 


ぃぃぇ」 

巧 選巧 ホ定^戻る 
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時計あわせのしかた 


PC - ARF 1 ， 
PC-ARFV の場合 


广 機能と働き- N 

参年月日時刻を設定します。 

•時計の精度はち差約±70砂な内です。定期的に現在時刻を合わせることをお勧めします。 

•多機能リモコンは電ミ也を内蔵しているため、停電しても約72時間は時計が動き続けます。 

72時間な上停電した場合、または長期間元電源を切っていた場合は、再設をしてください。 

_ 


□スイツチ を押します。 


時計あわせ 


メニュー画面で 

0 パ^イジブ-を押します 
時計あわせを表示しまず。 


を選択して， 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



み 



▲ 


4 

巧定 

► 


▼ 



□ 

戾る 

□ 

ィ己- 

戻る 

□ 


メ こュ- 

15:10( 金） 


時計あわせ 

▲ 


画面表示設定 

02 


E 機能13 

/ 


部屋名登録 

03 


E 機能け 

▼ 

曰遲ぉ 

夫定 

請 


2 


『づ』または『>』スイツチを押して、 

「年 J •「巧」•「日 J •「時 J •「分」を選択します。 

『么』または『マ』スイツチを巧して、設 
定内容を変更します。 

•『 A 』 または『▽』スイッチを巧し続けると連続で増 
減します。 

全設定後に&]<^イツ^を巧します。 

設定確認を表示します。 



▲ 


4 

巧定 

► 


▼ 



み 



▲ 


4 

ミ央定 

► 


▼ 



み 



▲ 


4 

決定 

► 


▼ 



にコ- 

戻る 

公- 

房る 

ィニコ- 

戻る 


時計あわせ 

年月日 

時分 

MtHH 0318 

15 ：10 


巧逞巧 曰 調節 

夫定^回戻る 


運 

お 

の 

し 

か 

た 


3 


『<|』または『>』スイツチで四 n を選 

択して、凹スイツブ■を巧すと設ミを 
確定して、運転操作画面 (9 ページ）に戻ります。 



▲ 


4 

ミ央定 

► 


▼ 




時計あわせ 


年月日時刻を設定します。 
よろしいですか？ 


||いいえ I 


夫定^戻る 
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掃除後、异降グリル付きパネルに収納するときのま 意 事項 （ I を37 ページ） 

空気吸込グリルを昇降グリル付きパネルに収納する際は、上昇させる前に空気吸込グリルが水 


平になっているか、また、吊りワイヤーがたるんでいないかを確認してください。 

傾いたまま、または吊りワイヤーがたるんだまま上昇させると、カツシャなどに喃み込み、カツ 
シャおよびカツシャ台が破損し、空気吸込グリルが落下し、ケガの原因になることがあります。 


〇 



水平にする 



吊りワイヤーが 
たるんでいる 


广運転と働き 


•エアーフイルターおよび空気吸込グリルの掃除のときに、昇降グリル付きパネルより空気吸込グリルを 
自動昇降させる運転でず。 


^恆意事項 1 - 

♦空気吸込グリルを昇降操作するときは、エアコンの運転を必ず停止してから操作してください。 
♦エアコン運転中は昇降操作できません。 


運 

お 

の 

し 

か 

た 


己スイツチ を押します。 


メニュー両而で M 过 alia ホ;巽がして. 

0 乂づツナを押します。 

ま内ュニット選択を表示します 。X 



1 メこユー 15:10( 金） 


フィルタサインリセット 1 

▲ 

昇降グリル 

01 


E 機能3 

/ 


スケジユールタイマー 

03 


E 個別ルーバー設定 

▼ 

曰逞お ホを^戻る 


※ま内ュニットが 1 台の場合は 3 項の昇降グリル操作画面を表示します。 


2 


『 AJ ]. 『▽!.『<!』.『>』スイツチで空気吸込グリルを昇 
降操作する室内ュニットを選択して、凹スづツナを押します。 
昇降グリル操作を表示します。 


昇降グリル 


00-00 |[ 


01-01 |[ 


02-02 ][ 


田逞巧 


1^;夫を^戻る 


3 


『▽』<^イジナを押して、空気吸込グリルを下降させます。 
エアーフイルターを取り外し、エアーフイルターを掃除しまず。 
(が34 ページ） 


昇降グリル；すべて 


A ▽ボタンを押して、吸込みグリルを 
操作してください。 



空気吸込グリルの昇降のしかた 


(昇降グリル付きパネルご使用の場合のみ、操作可能です。） 


PC - ARF 1， 
PC-ARFV の場合 


r 


A を意 
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天井面 


昇降グリル 
付きパネル 



( X ) 下降の距離は、吊りワイヤーの巻きムラなどの影響により、設定距離に対し ±30 cm の範囲で変化し 
ます。エアーフィルターに手が掛かる位置まで下降しない場合は、再度▽スイツチを押して空気 
吸込グリルを下降させてください。 

一度押すごとに 50 cm ずつ空気吸込グリルが下降します。 

出荷時は、 2 m に設定されています。 

空気吸込グリルの下降距離は 1 m 〜 4 m の間で設定することができます。詳しくはお買い上げの店 
またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。 

♦空気吸込グリル下降時、ほこりがをちることがありますのでま意してください。 

♦空気吸込グリル下降時、メンテナンススぺース内に障害物や人がいないことを確認してください。 

♦空気吸込グリルの昇降動作は目視しながら行ってください。 

♦吊りワイヤーがたるんでいるときは、手で吊りワイヤーを少し下に引きながら巻き上げてください。 

^_ J 


r 

エアーフィルターの掃除が終了したら、エアーフィルターを取り付 




け、 『 A 』 スづツチを押して、空気吸込グリルを上昇させます。 


昇降グリル：すべて ED 


4 

昇降グリル付きパネル内に空気吸込グリルが収細されると、約 3 砂後 


A ▽ボタンを押して、吸2^グリルを 


に停止します。 





f 空気吸込グリルが収納時傾いている場合は、再度 『AJ1 スイッチを押してください。'! 


なる 



U 臭きが修正されます。 ] 





5 


S スイッチ を押すと、室内ユニット選巧 
画面に切り換わります。 

他の室内ユニットを昇降グリル操作する場合、 
2項 lil 降の操作を行います。 

操作を終了する場合は、巧度 スイッチ 

を押すと、メニュー画面に戻ります。 

•再度□スイッチを押すと、運転操作画面 (9 ぺ 
-ジ）に戻ります。 



▲ 


ィ 

巧定 

► 


▼ 



□ 

戻る 

□ 


1 

1 

1 

1 

昇障グリル 置堅 

! 

すべて 

00-00 1 

1 1 

1 1 

1 1 

01-01 1 

1 1 

1 1 

1 1 

02-02 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

g 遵巧 


決定励房る 


息事項} ■ 


♦空気吸込グリルは屋大 4 ( X ) まで下降します。 



運 

お 

の 

し 

力、 

た 



空気吸込グリルの昇降のしかた 


PC - ARF 1， 
PC-ARFV の場合 
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能力をセーブする方向に 1 でまたは 2° C 補正します。 

設定から1段階下げた風量または微風にします。（ドライ運転時は除く) 
水平にします。 


广 制御内容- 

♦人感センサー制御では、状況に応じてレ: i 下の項目を自動補正します。 




J 


の 

し 

か 

た 


' 設定項目の説明- 

♦乂感センサー設定 

ち効：人感センサーによる制御を有効にします。 

無効：人感センサーによる制御を無効にします。 

(ネ刀期設定は「ち効」です。） 

参不在時の動作 

「不在判定時間」で設をした時間の不在を検知したあとの室内ユニット動作です。「運転継続」•「スタンバ 
イ」•「停止」から選巧巧能です。 

(ネ刀期設定は「運転継続」です。） 

「運転継続」：能カセーブをしたまま運転継続します。一定時間、人を検知したら通常運転に戻ります。 
「スタンバイ J :待機状態(微風で送風運転）です。一定時間、人を検知したら通常運転に戾ります。 

「停止」 ：室内ユニットの運転を停止させます。 

-つの多機能リモコンに接続の全ての人感センサー付き室内ユニットが停止を件(一定時 
間不在を検知）になったとき、を機能リモコンから運転停止します。運転停止するまでに、 
一定時間、人を検知したら通常運転に戻ります。 

♦不在判定時間 

一定時間の不在を検知したあと、前項「不在時の動作 J になります。 

時間は口0分 J ’「60分」’「90分」’「120分」-「180分」から選が巧能です。 

(ネ刀期設定は口 0分」です。） 
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人感七ンサーの設定のしかた 

人感七ンサー付きパネルご使用の場合のみ、操作可能です。） 


PC - ARF 1 , PC-ARFV 
のどちらかを必ず 
お使い〈ださい。 


广 機能と働き 


♦人感センサー(赤外線のを化を検知するもの）で人の動きを検知し、状況に応じて自動的に能カセーブ(設 
を温度•風量•風向の補正）をする機能です。 

♦多機能リモコンの設定により、一定時間不在を検知したあと、能カセーブしたままの運転継続•待機状態- 
停止のいずれかとすることができます。 


♦乳幼旧や身体の不自由な方が単独で滞在する場合は人感センサーは使巧しないでください。 

動きが少ない状態で長時間浦在するような場合、人感センサーが「不在」と検知し運転が停止することが 
あります。 

♦人の動作で反応するため、在室時でも人の動作が小さい場合は、不在と検知する場合があります。 

♦周团と温度差のある物体が動く巧に据え付けた場合、「人がいる」と検知する場合があります。（暖房器具 
の首ふり運転など） 

• 2 リモコン運転の場合は、親リモコンからのみ人感センサー設をが巧能です。 

♦人感センサー制御で室内ユニットを停止させることが巧能です。 

(ミ主）一つのを機能リモコンに人感センサー付きユニットと人感センサー不付きユニットを接続した場合、 
人感センサー制御で停止する場合は、人感センサー不付きユニットも停止します。 

♦人感センサー制御による能カセーブ運転中や停止状態では、リモコン画面に lAi センサ - i 刪が が表示されます。 
♦集中制御機器でリモコン禁止を使巧する場合、人感センサー制御の「不在時の動作」は、「運転継続」ま 
たは「スタンバイ」を選択してください。「停止」の場合、下記となるため選巧できません。 

■人感センサー制御で「停止」を選択し、集中制御機器でリモコン禁止（全項目禁止）を設定した場合、 
人感センサー制御の停止を件になっても運転停止しません。 

■人感センサー制御で「停止」を選択し、集中制御機器でリモコン禁止ほ P 分的に禁止）を設定した場合、 
人感センサー制御の停止を件になれば運転停止しますが、集中制御機器から室内ユニットの再運転はで 
きません。 


度量向 
晶 


設風風 




運転 




























人感七ンサーの設定のしかた 


(つづく） 


PC - ARF 1， PC-ARFV 
のどちらかを必ず 
お使いください。 


r 


□ スイツチ を押します C 


メニュー画面で I 


人感センサー設定 


を選巧して、 


因スイ ツチ を押します。 




□ 

ちる 

□ 


□ 

戻る 

□ 


メ こュ- 

15:10(金） 


E 個別 ルーバー 設定 

▲ 


ルーバー 開閉 

02 


E 空調■換気切換 

/ 


S 全熱交換器設定 

03 


人感センサー設定 

▼ 

曰置お みを^房る 




『 AJ ] または『▽』スイツチを巧すごと (こ、 


人感センサー設を 


2 に移行します。 


不在時の動作 


不在判を時間 



□ 

房る 

□ 


1人感センサー設定 1 

■人感七ンサー設定 

有効 

B 

不在時の動作： 

運転継続 


不在判定時間： 

30分 


曰摆巧巧調節 

^ホ定励戻る 




人感センサー設を 


不在時の動作 


不在判を時間 


を変更する場合は手順3へ進みます。 
を変更する場合は手順5へ進みます。 

を変更する場合は手順7へ進みます。 




『 AJ ] または 『 VJ ] スイツチで 


人感センサー設を 


3 


を選択します。 



□ 

戾る 

□ 


1人感センサー設定 1 

■人感七ンサー設定 

有効 

不在時の動作： 

不在判定時間： 

運転絹続 

30分 

白遇が巧調節 

ホ定^因戻る 





『<|]]または『>]]スイツチを巧すごとに、 


4 


ち効 


の順に切り換わり、選択したい内 


容を表示させます。 

他に設を変更したい項目がなければ手順 9 へ進 


みます。 



□ 

戻る 

□ 


人感センサー設定 


有効 


運転継続 
30せ 


^ホを^戻る 





運 

お 

の 

し 

か 

た 
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人感七ンサーの設定のしかた 


(つづき） 


PC-ARF1 , PC-ARFV 
のどちらかを必ず 
お使いください。 




『 AJ ] または『▽』スイツチで 


不在時の動作 


5 


を選択しまず。 



□ 

戻る 

□ 


1人感センサー設定 1 

人感センサー設定: 

:有効 1 

■不在時の動作： 

運転継続 

不在判定時間： 

30分 

B 遅が巧調節 

央定^房る 




6 


『づ』または『>』スイツチを押すごとに、 


運転継続 

1叫 

スタンバイ 

1な1 

停止 


の順に切り換わ 
り、選択したい内容を表示させます。 

他に設定変更したい項目がなければ手順9へ進 
みます。 



▲ 


< 

巧定 

► 


▼ 



メニュ- 

戻る 


1人感センサー設定 1 

人感センサー設定: 

:有巧 


■不在時の動作： 

運転お病 

D 

不在判定時間： 

30分 


百選巧田調節 

民 聞-; 夫を leas 

良る 


運 

お 

の 

し 

か 

た 


『 AJ ] または 『 VJ ] スイツチで 
を選択します。 


不在判を時間 


ミモ定 


□ 

戻る 

□ 


人感センサー設を 


人感センサー設定：有効 
不在時の動作： 運転總続 


曰選巧巧調節 ホ定^房る 



『づ』または 『> J ] スイツチを押すごとに、 


8 


30分 

1な1 

60分 

1な1 

90分 

1な1 

120分 

1な1 

180分 


の順に切 


り換わり、選択したい内容を表示させます。 


他に設定変更したい項目がなければ手順9へ進 
みます。 



□ 

民る 

□ 


人感センサー設を _ 

人感センサー設を：有効 
不在時の動作： 運お維続 


不在判定時間 



曰逗巧田 調節 ホを^戻る 




r 


9 




曰スイツチ を巧します。 



□ 


戻る 

□ 


『<]_1]または『>]]スイツチで旧 n を選 

択して、凹スづツナを巧すと人感センサ 
-設をを確をして、運転操作画面 （9 ページ）に戻 
ります。 



メニユー 


□ 

戻る 


□ 

戻る 




人感センサー設を 


人感センサー設定を確定します。 
よろしいですか？ 


ぃぃぇ J 


巧 崖巧 夫定^戻る 


J 
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► その化の液晶表 w について 

通常時のま示 


(つづく） 


PC - ARF 1， 
PC - ARFV の場合 


集中 
制御中 


参「集中制御」が点灯します。 

集中コント ローラーから リモコン禁止の設定を 
している場合、を機能リモコンから運転•温度設 
定•風量設定•風向設定ができません。 




國 


会議室 


モ-~ド ij ® 量 i 風向 


暖房 


弓蠢! I 戸 


20 


こもの 


人感 
七ンサー 
制御中 


参 I 人! S センサー制御中1 が点灯します。 

人感センサー制御による能カセーブ運転中や停 
止が態を表します。 



温度調節器作動のとき 

/mIS •表示は変わりませんが、 風 運転になります。 
調節器 (暖房運転時のみ） 




除 


除霜運転のとき 

1^ • 幌团が点灯し、室内筑動機は停止します。 

、 風は水平に吹き出すように固定されます。 


:令暖房ま用 
機のみ 


/ビル巧マル\ 
チ;令暖同時 
、機をさむノ 

\ ノ 


除霜運転中に運転を停止させたとき 

•運転ランプは消えますが、運転は続行し、 除霜終 

了後に停止します。 



運 

お 

の 

し 

力、 

た 


30 





























































その化の液晶表 w について 

通常時のま示 


(つづき) 


PC - ARF 1， 
PC - ARFV の場合 


運 

転 

の 

し 

力、 

た 


r 


運転 

制御 




電源投入時 

参 I ホットスタ-り が, ち灯 します。 

圧縮機の予熱中です。最大で4時間運転できない 
ことがありますので、:令暖房シーズン中は室外ユ 
ニットの電源を切らないで〈ださい。 


控孰_ 

(1 を E ~ ^卜 i 風量 

暖房 I 蠢 

しホッロトト) 


会議室 


曰調節 







ホットスタートのとき（暖房運転時のみ) 

参 I ホットスタ-卜 I が,な灯します。 

停止中は消灯します。 



を機能リモコンから設定した運転モー 
ドと室外ユニットの運転モードが異な 

るとき 

(室外ュニットが冷暖同時な外のとき） 


屋 B 会議室 



□風向 曰調節 




•実運転モードが,な;咸します。 


室外 ュニッ トの運転モードが 
「暖房」のときに、を機能リモコ 
ンから「;令房」設ミした場合。 


異常時のま示 


r 

異常 

参運き5ランプ(赤色）が点滅します。 

♦液晶(こ室内ュニット番号 •/ フーム 3 ー ト •機種コード•型式表示•据付台数が表示 
されます。（型式表示は対応機種のときのみ表示します。） 

♦多機能リモコンが複数台の室内ュニットと接続されている場合は、機器切換をすること 
により、室内ュニットごとに順次表示します。 

た 而 

1 ァ 巧 

♦すべての 表示巧け'白ス ■ます。 

♦停電などで運転が止まると、巧び通電されても巧连怔しません。運転操作をやり直して 
ください。 

♦約 2 秒までの瞬時停電の場合は、自動的に 再運転し ます。 

ノイズ 

♦すべての 表 7F 力《ミ肖义 、運転も停止することがあります。これはノイズの影響で装置保 
護のためマイコンが作動したものです。運転操作をやり直してください。 

J 


31 































































自動運転について 


自動で次の運転をします 


I 暖房運転は、 [; 令暖房兼用機]のみの機能です。[:令房専用機]は、暖房運転できません。 


3 分ガード 

圧縮機運転停止を、圧縮機保護のために、最お3分間は圧縮機は巧運転しま 
せん。約3分後には自動的に巧運転します。 

冷 

房 

運 

転 

時 

ま結防止 

室内ユニットの熱交換器の温度が異常に下がると自動的に圧縮機を止め 
て、送風運転をして熱交換器がま結するのを防止します。 

膨張な七ルフ 
クリーニング運転 

冷房運転時、停止中の室内ユニットから時々;令媒の流れる音がします。 
これは、腺張弁セルフクリーニング運転をしているためで放障ではあり 
ません。 

なお、この運転はビル用マルチエアコンのみ実施します。 

暖 

房 

運 

転 

時 

ホツトスタート 

暖房運転開始時、除霜運転後および暖房時の吹き出し温度がおいとき 
に;令たい風が出ないように、風量を自動的(こ「微風一弱風一設定風量 J 
と徐々にをえます(最大約 2 分間送風機が停止することがあります）。 
このとき、を機能リモコンに (ホットスタ-卜1 が表示され、空気吹出口の風向調節羽 
根は固定されますが自動的に元に戻ります。 

除霜運転 

除霜運転中は;令たい風が出ないように、室内送風機は停止します。 

このとき、風向調整羽根は自動的に固定されますが、除霜終了後元に戻りま 
す。 

余熱排除 

暖房運転停止時、室内ユニット内部の温度を下げるために、最大約 2 分間 
微風運転をする場合があります。 

過負荷防止 

暖房運転のとき、室内温度によって異なりますが、外気温度が高い 
(約 21 でな上)場合は運転を停止します。 


患事马^- 

♦暖房方式は部屋全体を暖める温風循環ち式のため、部屋が大きい場合や室内温度が極端に低い状態から運 
転を開始した場合には、部屋全体が温まるまでに時間がかかります。部屋全体が温まるとの文字は 
消えます。 

♦除霜運転中および除霜運転直後に亟西互が表示される場合があります。;令風感を防止するため 
『ホットスタート制御 J 1 を作動させているためで、異常ではありません。 


^複数台同時運転について 


運 

お 

の 

し 

か 

た 


複数台のエアコン(最大16台、ただし、ツインは 
最大8セツト、トリプルは最大5セツト、フナ ー 
は最大4セツト）を1つの多機能リモコンで同時 
に操作できます。 

詳しくはお買い上げの店またはメ ーカー指定の 
お客様ご相談窓口にご相談ください。 
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日常のお手入れ 


エアーフイルター 

の掃除のしかた 


PC-ARF1 

PC-ARFV 


フィルターサインが点灯 
したら エアー フイルター 
の掃除をしてください。 



フイルターサイン 


空気吸込グリルを開けます。 


♦空気吸込グリル両端のツマミを矢印方向にスラ 
イドさせ、空気吸込グリルを下側に開けます。 



《昇降グリル付きパネルの場合》 

♦昇降グリル付きは空気吸込グリルを下降させます。 

♦昇降グリル付きは空気吸込グリルを下降させ 
ます。 （25 ページの「空気吸込グリルの昇降の 
しかた」をご覧ください。） 



エアーフィルターを取り出します。 


♦空気吸込グリルの下側を支えながら、ェァー 
フィルターを持ち上げます。グリル下部のツメ 
から外してエアーフィルターを取り外します。 


エアーフィルター 上部 



《昇降グリル付きパネルの場合》 



♦エアーフィルターや空気吸込グリルの取り付け時•取り外し時は手でしっかり保持してくださ 
し、。落下および傷害の原因になることがあります。 


〇 



お手入れのしかた 


A 

警 


•お手入れの際は、必ずエアコンの元電源を切ってから作業してください 
感電および傷害の原因になります。 


〇 


• お手入れの際は、足場はしっかりしたものを巧巧してくださし、。 
転倒および傷害の原因になります。 


〇 


お手入れ■アフタ I サ I ビス 


金意、 
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お手入れのしかた 


[3 I 掃除します。 


参エアーフィルターの汚れは電気掃除機で取り除 
くか、水および中性洗剤で洗い流してくださし、 


または 



>エアーフィルターは日陰で自然乾燥させてく 
ださい。 


0?A 

い日 


意き項!- - 

参加でレ: i 上のお湯は使巧しないでください。 

熱により変おする恐れがあります。 

参直火 ■ ドライヤー•ヒーターなどでをかさない 
でください。エアーフイルターのを形の原因に 
なることがあります。 


エアーフィルターを取り付けます。 


♦エアーフィルターが乾いたら、必ず元どおり空気 
吸込グリルの収納部に正しく入れてください。 


空気吸込グリルを閉めます。 

意事追^- 

参エアーフィルターを取り付けてください。 
外したまま運転すると故障の原因になるこ 
とがあります。 


(つづく） 

フィルターサインをリ七ットします。 


を事項) ■ 


•設をされている積算時間に達していない場 
合は因印が点灯し、「設定できません J が表示 
されます。 

rn スイツチを押します。 

メ ニュー面而で^^ 


D を選択して、 


スイツチを押します。 

フィルターサインリセット確認を表示します。 


1 メ こユー 15:10( 金） 


フィルタサインリセット 

▲ 


昇降グリル 

01 


S 機能3 

/ 


スケジュールタイマー 

03 


E 個別ルーバー設定 

▼ 

曰逞巧 1^;夫を 画戻る 


『づ』または 『 Oil スイッチで ED を選択して、 
スイッチを押します。 

因の表示が消'えて、運転操作画面に戻ります。 



4 


フィルタサインりセツ 



お手入れ■ア フタ I サ I ビス 
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お手入れのしかた 


(つづき） 


空気吸込グリルの取り外しかた•取り付けかた•掃除のしかた 


めるま湯を含ませた柔らかい巧を固く絞って 
拭いてください。 


^语意き巧 V 

f 


•空気吸込グリルやパネルのお手入れには柔らかい布を使ってくださ 
し、。ベンジン-シンナ ー■ 洗剤(界面ま性剤入り）などを使うと樹脂部分 
が変色や変形する原因になることがあります。また、空気吹出口周辺 
の部品（風向調節羽根•ガイドなど）は、力を入れすぎると破損する恐 
れがありますので、特にを意してください。 


空気吸込グリルは取り外して掃除することができます。 

空気吸込グリルを開けます。 



♦空気吸込グリル両端のツマミを矢印方向にスライド 
させ、空気吸込グリルを開けます。 



空気吸込グリル 


'ソマ5 


空気吸込グリルを取りかします。 


•落下防止用ひもをパネルから取り外してくださし、。 


•空気吸込グリルを約45°傾けたまま上に持ち上げ 
ます。 

•そのまま手前に引いて空気吸込グリルを取り外し 
ます。 



空気吸込グリルは90°開きますが、そのままでは取り外せま 
せん。 



グリル 


[ T 1 掃除します。 

S 


空気吸込グリルを取り付けます。 

•取り付けは取り外したときの逆の手順で行います。 



お手入れ■アフタ I サ I ビス 
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♦空気吸込グリルの昇降やエアーフイルターの取り付け時•取り外し時は、この取扱説明書に従つ 
て確実に実施してください。 

落下および傷害の原因になることがあります。 


®J 


0 I 空気吸込グリルを下降させます。 

[2 I 空気吸込グリルの取付方向を確認します。 


♦本製品は、パネルホ色■マークと空気吸込グリルの〇マークおよび A マークにて空気吸込グリルの方向を 
設定します。本取扱説明書表紙の空気吸込グリル取付方向のチてック欄を確認してください。 

チェックが無い場合は、空気吸込グリル取り外し前に下図のパネルホ色■マークと空気吸込グリルの〇 
マーク - A マークのどちらを合わせてあるかを確認し、チてック欄に記入してください。 

空気吸込グリル〇マーク 


パネルホ色■マーク 




空気吸込グリル 
A マーク 


空気吸込グリルのワイヤー固定部のカッシャをかし、空気吸込グリルを取り外 
します。 

' ①落下防止用ひもを空気吸込グリルから外してくださし、 



空気吸込 
グリル 


必ず手でしっかり 
保持してください。 

②カツシヤ台を左回転でひねってくださし、 




左回しで 
ひねる 


③空気吸込グリルワイヤー固定部からカツシヤ台を 
取り外してください。 

^一一 吊りワイヤー 
ー カツシヤ 
カツシヤ台 



お手入れのしかた (つづく） 

《昇降グリル付きパネルの場合》 


込 I 
吸ルヤ部 
気リイ定 
空グワ固 



お手入れ■アフタ I サ I ビス 
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お手入れのしかた 

掃除します。 


(つづき） 

空気吸込グリルを取り付けます。 


•空気吸込グリルが乾いたら、取り外し時の逆の手順で 
空気吸込グリルを取り付けます。 


パネル 


吊りワイヤ_ 



吊りワイヤ_ 


カツシャ ■ 
カツシヤ台 


本取扱説明書表紙 
の空気吸込グリル 
取付ち向チ1ック 
欄を確認し、空気 
吸込グリルを取り 
付けてください。 


空気吸込グリル/ 


意事項} ■ 


参※印部が空気吸込グリルの外側になるように、また、吊りワイヤーが絡まないようにカツシャ台を取り 
付けてください。 

X カツシャ台 カツシャ台 X 

— ^ 〇 


X )) (><( たるんでいる） 

iX Xi ^( ねじれている） 



〇 





\空気吸込グリル 


A 

を 

意 


>カッシャ台の取り付け方向の誤りおよび吊りワイヤーに絡みがあると、カッシャなどに晒み込み、 
カツシャおよびカツシャ台が破損して空気吸込グリルが落下し、ケガの原因になることがあります。 


〇 


♦空気吸込グリルを昇降グリル付きパネルに収納する際は、上昇させる前に空気吸込グリルが水 

平になっている力、、また、吊りワイヤーがたるんでいないかを確認してください。 A 
傾いたまま、または吊りワイヤーがたるんだまま上昇させると、カツシャなどに喃み込み、カツ ，F 
シャおよびカツシャ台が破損して空気吸込グリルが落下し、ケガの原因になることがあります。 . 


シーズン始めと終わりのお手入れ 


シーズン 始め 


シーズン 終わり 


>室内 ュニッ トと室外 ュニッ トの空気吸込グリル 

および 空気吹出口の 障害物を取 り除い 

てください。 


参エアーフィルター•空気吸込グリル•パネルを掃 
除してください。 



参室内 ユニットの エアーフイルター がつ 

まつていない ことを確認してくださぃ。 




お手入れ■アフタ I サ I ビス 
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^ が障かなと思ったら 

(っづく） 

M こ んなときは故障ではありません mmmmmm . 


^ を状 

運転を再開するとき " 

運転が止まる 

多•機能リモコンの表示灯がすべて 
消えたとき。 

電磁波などの影響で、装置保護のためにマイ 
コンが作動したためです。運転操作を巧めか 
らやり直せば元に戻ります。 

る機自目 IJ モコン 1 こ [ 人感センサ-制御中 1 

が点灯したとき。 

人感センサー設定で「不在時の動作：停止」が 
選択され、一定時間不在を検知したことによ 
り、自動的に停止したためです。 
/-つのを機能リモコンに接続されたすべ ^l 
てのユニットが停止状態です。 J 

停電があったとき。 

運転操作をネ刀めからやり直してください。 

なお、約 2 救までの瞬時停電は、自動的に巧運 
転します。 

白い霧状の 
水蒸気が出る 

暖房運転のとき。 

暖房運転時の除霜運転中にこのような現まが 
起こる場合があります。 

白い煙が出る 

暖房シーズン始めの運転開始のと 
さ。 

室内ユニットの熱交換器に付着していたゴミ 
が乾燥するためです。 

霧が出る 

飲食店や厨房などで使巧している 
場合。 

油脂類がフィンにを量に付着すると熱交換が 
悪くなり、霜を発生させることがあります。 

ドライ運転のとき。 

空気吹出温度が低くなったためです。運転パ 
夕ーンを変更してください。 

湿度の高い雰囲気での;令房運転の 
とさ。 

空気吹出温度がおくなったためです。設定温度 
を上げたり、風量を上げるなどしてください。 

においが出る 

運転中ュニットから吹き出す風が 
くさし、。 

タバコの煙や部屋のにおいなどが室内ユニッ 
卜内部に付いたためです。 

エアーフィルター-空気吹出口-空気吸込グリ 
ルのお手入れや、送風運転で換気を十分してか 
らご使巧になると効まがある場合があります。 

音が出る 

運転の始めや運転の終わりのとき 
に「ミシッ」という音がずる。 

樹脂部品が温度の変化によって伸縮して、相 
手部品と >- すれる音です。 

運転中に「シュー」という水の流れ 
る音や r ボコボコ」という水が沸膳 
するような音がする。 

:令媒が流れる音またはドレンアップ機構がド 
レン水をかき出す音です。特に運転開始時や 
圧縮機停止時(約 3 分間）に聞こえる場合があ 
ります。 

風量を切り換えた直をに「ウオン 
ウオン」といううなり音が一時的に 
する。 

送風機の回転速度が変化することにより発生 
する、モーター特性上の一時的な音です。 

露がっく 

パネルやキャビネットに結露また 
は露が落下する。 

高湿度(相対湿度約 80 % ) で長時間運転する 
と、結露する場合があります。 

温度むらがある 

それぞれの空気吹出口の風量(風速） 
および空気吹出温度が巧一でない。 

空気吹出口の大きさ熱交換器の配置などの構 
造的な理由で分布が均一となっていないもの 
です。 

多機能リモコン表示の 1 ホント スタ-りが点なする 

運転モードおよび運転を件により、点なまた 
は点滅することがあります。 （が 31 ぺージ） 

J 

^多機能リモコン表示の運転モードが点滅する 


お手入れ■ア フタ I サ I ビス 
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が障かなと思ったら 


(つづき） 


《昇降グリル付きパネルの場合》 


^ を 状 

原 因 ^ 

空気吸込グリル 
が動かない 

停電があったとき。 

停電復帰を、巧運転してください。 

下降中に停電した場合、復帰後下降指示を巧 
しても、保護のため一度昇降グリル付きパネ 
ルに収納されます。その後、通常の操作が巧能 
になります。 

空気吸込グリルが何かに引つ掛かっ 
ている場合。 

引っ掛かっている物を取り除いてください。 

空気吸込グリルが収納できない 
(上昇しない） 

空気吸込グリルの上に物が載っていたり、エ 
アーフィルターが正しく取り付けられていな 
いことが考えられます。載っている物を取り 
除き、エアーフィルターを正しく取り付けて 
くださし、。 

通常の状態で 1 昇阁 の文字が点滅する 

空気吸込グリルが収納位置にないためです。 

巧度昇降動作を行い、正しい位置に空気吸込 
グリルを収納させてください。 

空気吸込グリルが傾いて昇降する 

左ちの吊りワイヤーの巻き取りにずれが生じ 
るためです。異常ではありません。 

極端に傾いて昇降 (45° レ: i 上）する場合は、 
一旦空気吸込グリルを下降させ、再度上昇さ 
せてください。 

昇降動作中に音がする 

吊りワイヤーが糸巻きに巻かれるとき、また 
繰り出されるときに出る音です。異常ではあ 
りません。 

J 


お手入れ■アフタ I サ I ビス 
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^ が障かなと思ったら 

(っづく） 

^修理を依頼される前にお調べください^^^ 


^を状 

調べるところ 

運転を再開するとき^ 

運転しない 

エアコンの元電源は入っていますか。 

エアコンの元電源を入れてください。 

元電源のヒューズやブレーカーが切れ 
ていませんか。 

ヒューズの交換またはブレーカーを入れ 
てください。 

再発する場合は、お買い上げの店または 
メーカー指定のお客様ご相談窓口へご相 
談ください。 

運転するが 
すぐ止まる 

:令 

房 

時 

室外ュニットの空気吸込口や空気吹出 
口が紙’ビニール•ミ先たく物などでふさ 
がれていませんか。 

空気吸込口や空気吹出口をふさいでいる 
物を取り除いてください。 

暖 

房 

時 

室外ュニットの空気吸込口や空気吹出 
口の近くに風の巧げになるものがあり 
ませんか。 

風の流れの巧げになっている物を取り除 
いてください。 

吹出空気がそのまま空気吸込口に吸い 
込まれていませんか。 

よく冷えない、 
よく暖まらない 

心 

運転モードは適正ですか。 

送風運転になっている場合は;令房(暖房） 
運転モードに切り換えてください。 

設定温度は適正ですか。 

にて、 『 A 』 （:令房時）また 
は『▽』（暖房時）スイッチを押してみ 
てください。 

風の坎出ち向は適正ですか。 

吹出方向ををえてみてください。 

暖房時、足元が暖まらない場合には、風向 
調節羽根を下向きにしてください。 

エアーフイルターが目づまりしていま 
せんか。 

エアーフィルターを掃除してください。 

部屋の窓や戸が開いていませんか。 

窓や戸を閉めてください。 

室内ュニット•室外ュニットの空気吸 
込口や空気吹出口のまわりに障害物が 
ありませんか。 

障害物を取り除いてください。 

J 
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が障かなと思ったら 


(つづき） 


%次の場合はお買い上げの店へご連絡ください画 

•前ぺージの点をお調べいただいても調子が良くならないとき、また、前ぺージの点な外のを状があるときは使 
巧を中止してお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口じご連絡ください。 


fA 

聲 

度 


♦異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して、元電源をただちに切つてくださし、。 
異常のまま運転を続けると故障•感電•义炎などの原因になります。 
お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。 



を 状 


ヒューズ•ブレーカー•漏電遮断器などの安全装置がたびたび作 
動する、または運転スイツチの作動が不確実。 


ェアコンから水が漏れる。 


空気吸込グリルが3〜日秒動作後、停止する。 


ワイヤーが切れた。 


ワイヤーの片側は上がるが反対側は上がらない。 


参運転ランプ(赤色）が点滅します。 

♦液晶に室内ユニット番号./ フ—ムコ—ド. 機種コード- 
型式表示•据付台数が表示されます。 

(型式表示は対応機種のときのみ表示します。） 

♦多機能リモコンが複数台の室内ユニットと接続されている場 
合は、機器切換をすることにより、室内ユニットごとに順次表 
/ J 、 しす。 

液晶の内容を確認して、お買い上げの店またはメーカー指定の 
お客様ごネ目談窓口にご相談ください。 


次の処置をしてから連絡を 


電源を切ってくださし、。 


運転を停止してくださし、。 


昇降グリル操作モード（が25ぺージ）で 
スイツチの 『 AJ ] を繰り返し押し続け 


ることにより応急運転できます。空気吸込 
グリルを昇降グリル付きパネルに収納後、 
ご連絡ください。 

この場合、修理するまでエアコンの運転は 
巧能です。 


エアコン用電源を切ってくださし、。次ぺージ 
の「空気吸込グリルの仮掛けのしかた」に従つ 
て、仮掛けしてご連絡ください。 

この場合、修理するまでエアコンは応急的 
に運転できます。 


43ぺージの「アラームコードー覧表」を参照 
し、を機能リモコンの表示内容を連絡して 
ください。 


室内ュニット番号 


アラームコード： 02 


ff 轟溫"匠理团 

室外型式 : RAS-AP140GH 


百選巧田機器切換 ホ定 


お買い上げの店にご連絡 
のときおがらせください 


ijjjt 一室内ュニットの型式の表示箇巧は（|1^^7ぺージ） 
故障の症状 一できるだけ詳しく 
アラーム 表示の番号 —( が31,43ぺージ） 
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^ が障かなと思ったら 

(つづく） 


空気吸込グリルの仮掛けのしかた ① （ 付属品のグリルストッパ-を使用する場合 } 


高所作業になりますので、十分を意して作業してください。 


(A 

ミ主 

、意 

A 

参必ずエアコンの電源を切ってから作業してくださし、。また、余ったワイヤーは室内ユニットの 
フアンに吸い込まれないよう、短くまわておいてください。 

エアコンの破損やワイヤーの絡みなど、駆動系が破損する恐れがあります。 

J 

1 

空気吸込グリルを持ち上げながら付属のグリルストッパー(赤色)を空気吸 
込グリル格子内から差し込み、空気吸込グリルを取り付けます。 （ 4 力所） 



空気吸込グリルの仮掛けのしかた ② （ 付属品のグリルストッパ-を使用しない場合 } 


1ワイヤーを取り付けてください。 


① ワイヤー(現地準備品）を適当な長さ（約1 SOcm ) に切つて使用してください。ロカ巧） 

② 切ったワイヤーを下図のようにカツシヤおよびカツシヤ台を通してから、パネル両サイドの横穴（斜線部) 
に通して、ち军けないように結んでください。 



2空気吸込グリルを取り付けてください。 


♦37 ページの「回空気吸込グリルを取り付けます。 J の項を参照して、空気吸込グリルを取り付けてくださし、 



2 
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が障かなと思ったら 


(つづき） 


アラームコードー覧表 


アラーム 

コード 

アラーム内容 

アラーム 

コード 

アラーム内容 

01 

室内保護装置作動 

38 

保護検出回路異常 

02 

室外保護装置作動 

39 

一定速圧縮機電流異常 

03 

伝送異常(室内一室か） 

41 

冷房過負荷 

04 

伝送異常（インバーター） 

42 

暖房過負荷 

05 

ホ目検出異常 

43 

圧力比ほ下防止保護作動 

06 

室外電圧お下異常 

44 

低圧圧力上昇保護作動 

07 

吐出ガススーパーヒート低下異常 

45 

高圧圧力上昇保護作動 

08 

圧縮機上温度過昇 

46 

高圧圧力お下保護作動 

09 

室外送風機保護装置作動 

47 

低圧圧力低下保護作動 

11 

吸込空気温度サーミスター異常 

48 

過負荷運転保護作動 

12 

吹出空気温度サーミスター異常 

已1 

インバーター電流センサー異常 

13 

室内熱交あ管温度サーミスター異常 

已2 

インバーター過電流保護作動 

14 

室内熱交ガス管温度サーミスター異常 

已3 

トランジスターモジュール保護作動 

19 

室内送風機保護装置作動 

已4 

インバーターフィン温度上昇保護作動 

20 

圧縮機上部温度サーミスター異常 

已6 

室外ファンモーター位置検出異常 

21 

高圧圧カセンサー異常 

已7 

室外ファンモーターコントローラー保護作動 

22 

外気温度サーミスター異常 

已8 

室外ファンモーターコントローラー異常 

23 

吐出ガス温度サーミスター異常 

90 

蓄熱ユニットアラーム 

24 

配管温度サーミスター異常 

91 

善熱フロートスイッチ異常 

29 

低圧圧カセンサー異常 

92 

水位異常 

31 

室内外組み合わせ誤り 

99 

善熱リモコン伝送異常 

32 

他室内ュニット号機設定誤り 

bO 

機種設定誤り 

3已 

室内ュニット号機設定誤り 

b 1 

アドレス1;令媒系統設定誤り 

36 

室内ュニット組み合わせ誤り 

EE 

圧縮機保護アラーム 
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型 

式 

- 

を通路クロスフィン式 

許容圧力 

R 410 A 

MPa 

4.15 

ム 

数 

— 

1 (ユニット 1台当たり） 

主要キオ料 

- 

C 1220 T -0 (リン脱酸継目無銅管） 



製品の種類と運転音 


息事項} ■ 


運転音は反響の少ない無響室などの部屋で、製品下方1 .5 m の測定位置置における値 （ A スケール）を表示します。 
実際の据付状態では、周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。また、運転開始時や暖房時の除霜 
運転中など、：令媒の状態が変動すると;令媒の流れる音により、運転音が大きくなる場合があります。 



製品の保安上の明細 


本製品は法定;令ま能力5トンな上の製品と組み合わ 
される場合があるため、高圧ガス保ままに基づき:令媒 
ガスの圧力を受ける部分の材料や構造を遵守し、圧力 
試験が実施されています。 


:令媒ガスの圧力を受ける部分の部品を交換または修 
理される場合(法定;令ま能力5トンな上）は、資格(:令ま 
機器製造事業所)のあるサービスエ事店にレ U 来される 
ようお願いいたします。 


型式 

項目 

RCI - AP 50 KLH 1 

RCI - AP 71 KLH 1 

RCI - AP 80 KLH 1 

RCI - AP 112 KLH 1 

RCI - AP 140 KLH 1 

種 

類 

機能 

冷暖房兼用型、冷房専用型 

ユニッ ト構成 

分離式 

凝縮器の;令ち P ちま 

空;令式 

送風ち式 

直接か出型 


置 源 

200 V 1 0 50/60 HZ 

運転音 〔 dB ( A )〕 
:令房/暖房 

H 急37/37 
急35/33 
強33/32 
弱32/30 

H 急42/42 
急40/：38 
強38/36 
弱36/32 

H 急42/42 
急40/38 
強38/36 
弱36/32 

H 急48/48 
急47/45 
強45/43 
弱43/39 

H 急48/48 
急47/46 
強46/45 
弱45/40 


型式 

項目 

RCI - AP 71 K 3 

RCI - AP 80 K 3 

RCI - AP 90 K 3 

RCI - AP 112 K 3 

RCI - AP 140 K 3 

RCI - AP 160 K 3 

種 

類 

機能 

:令暖房兼用型、冷房専用型 

ユニッ ト構成 

分離式 

凝縮器の;令ち P ちま 

空;令式 

送風方ま 

直接か出型 


置 源 

200 V 1ホ 50/60 HZ 

運転音 CdB ( A )] 

H 急42 
急36 
強32 
弱28 

H 急42 
急36 
強32 
弱28 

H 急42 
急36 
強32 
弱28 

H 急48 
急43 
強39 
弱33 

H 急48 
急45 
強40 
弱35 

H 急48 
急46 
強41 
弱37 


型式 

項目 

RCI - AP 28 K 3 

RCI - AP 36 K 3 

RCI - AP 40 K 3 

RCI - AP 45 K 3 

RCI - AP 50 K 3 

RCI - AP 56 K 3 

RCI - AP 63 K 3 

種 

類 

機能 

冷暖房兼用型、;令房専用型 

ユニッ ト構成 

分離式 

凝縮器の;令ち P ちま 

空;令式 

送風ちま 

直をか出型 


置 源 

200 V 1ホ 50/60 HZ 

運転音 CdB ( A )] 

H 急33 
急30 
強28 
弱27 

H 急34 
急30 
強29 
弱27 

H 急35 
急31 
強30 
弱27 

H 急35 
急31 
強30 
弱27 

H 急37 
急32 
強30 
弱27 

H 急37 
急32 
強30 
弱27 

H 急41 
急35 
強32 
弱27 


熱交換器 
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保証とアフターサービスについて^— 

浪期使用製品まを表示制度に基づく本体表示について誦 

※本製品（パッケージエアコン）は、業務巧エアコンです。 


下記の【設計上の標準使用期間とは】は、家庭用としてご使巧された場合を想まして表示をしています。 

【本体への表示】 

※経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを;ま意喚起するために、電気巧品安全まで義務付けられ 
たな下の表示を、本体の銘板近傍に行っています。 

〔製造年〕（本体の銘板(仕様銘板)の中に西暦4析で表示してあります。） 


【設計上の標準使用巧間とは】 

※運転時間や温湿度など、下表の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年からま全上 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とはまなります。また、一般めなな障を保証するものでも 
ありません。 


■標準使用を件…(社）曰本;令ま空調工業会の自ち基準(家庭用ェアコン)による 


>設置状況や環境、使用頻度が上記のを件と異なる場合、または、本来の使用目的な外でご使巧された場合は、 
設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発义•ケガなどの事故に至るおそれがあります。 


良好な状態でお使いいただくため、お客様の行う日常点検（フィルター清掃など）に加え、専門な術をによ 
る定期的な保守点検を実施してください。 


A ※【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 

経年劣化による発火•けが等の事故に至るおそれがあります。 


環境を件 

電源電圧 

定格表示電圧による 

周波数 

定格表示周波数による 

' V 房 

室内温度 

27で（乾巧温度） 

室内湿度 

47% (湿巧温度：19で） 

室外温度 

35で（乾巧温度） 

室外湿度 

40% (湿巧温度:24で） 

暖房 

室内温度 

20で（乾巧温度） 

室内湿度 

59% (湿巧温度：15で） 

室外温度 

7で（乾巧温度） 

室外湿度 

87% (湿巧温度:6で） 

設置を件 

機器の据付点検要領書による標準設置 

負荷を件 

住宅 

木造平屋,南向きネ日室,居間 

部屋の広さ 

機器能力に見合つた広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1年当たりの使用日数 

ずちモデ1レ 

:令房： 6月2日から9月21日までの112日間 
暖房：10月28日から4月14日までの169日間 

1日当たりの使用時間 

冷■居： 9時間/曰 
暖居： 7時間/曰 

1年間の使巧時間 

:令房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 
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保証とアフターサービスについて (つづく） 


辑呆証について^^^^^^^^^^^^^^* 

保証書は、組み合わせられる室外ュニットに付属しています。 

♦保証書はお買い上げの店で所定事項を記入しておミ度ししますので、記載内容をご確認のうえ、大切に保存してく 
ださし、。 

♦保証期間は、試運転完了日から起算して1年間です。保証期間中に万一、故障したときは、保註書記載事項に基づい 
て1年間は觀實修理いたします。お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。 

なお、保証期間中でも有償になることがありますので、保証書をよくお読みください。 

♦保証期間経過後の修理はち償になります。 

なお、エアコンの故障に起因した営業補償などの二次補償はいたしません。 

♦良好な状態でエアコンをお使いいただくため、お客様の行う日常点検（フィルター清掃など)な外にま門は術を 
じよる定期的な保守点検を実施してください。 

標準的な保守点検の「点検周期」および定期点検に伴なう「保全周期 J [主要部品の交換•修理実施周期]は下 
表を居固にされると便利です。（本表は主要部品を示します。詳細は保守契約(こ基づいて確認してください。） 
なお、保守点検は契約会社によって若干内容の違いがありますので、契約時によくお確かめください。 


表1主要部品の「点検周期」および「保全周期」の一覧 


ま 1. この保全周期は、製品を長くまむしてご使巧いただくために、保全行為が生じるまでの目を時間を示してい 
ますので、適切な保全計画(保守点検費用の予算化など）のためにお役立てください。 

ま2.建築物衛生ま（旧ビル管理ま）の巧まとなる建物にご巧巧の場合は、定期的な点検が必要になります。 

ま 3. 運転状況によっては点検周期および保全周期が異なります。例えば下記の場所でご使用される場合には、 
「保全周期」および「交換周期」の短縮を考慮する必要があります。 

-温度•湿度の高し、場所、またはそのを化の激しい場所。 

-電源(電圧’周波数’波お歪みなど)や負荷を動が大きい場所。 

■振動•衝撃がをい場所。 

表2ち要部品の「交換周期 J の一覧 


を 1. この交換周期は、製品を長くをむしてご使巧いただくために、交換行為が生じるまでの目を時間を示してい 
ますので、適切な保全計画は P 品交換費巧の予算化など）のためにお役立てください。 


♦故障の発生は、を期点検実施の場合でも、予期できないま発的偶発故障が発生する場合があります。 

この場合、保証期間外での故障修理は有償になります。 

♦補修用性能部品の保有期間について 

このエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

弊社は補修用性能部品を調達したうえ、修理によって機能を維ちできるときは、お客様のご要望によりち償修理 
いたします。 


表1の保全周期および表2の交換周期は 
保訪期間を示すものではありません。 


ご使用を件 


(1) 頻繁な発停の無い、通常のご使巧が態であること。 

(2) 製品稼動時間は10時間/日、2,500時間/年と仮をします。 


主要口 P ロロ名 

点検周期 

交換周期 

主要口 P ロロ名 

点検周期 

交換周期 

ロングライフフイルター 

1年 

日年 

ヒューズ 

1年 

日年 

高性能フィルター 

1年 

クランクケースヒーター 

8年 


主要口 |5品名 

点検周期 

保全周期 
【交換または修理】 

主要口 P 品名 

点検周期 

保全周期 
[交換または修理】 

圧縮機 

1年 

20. 000時間 

電子膨張弁 

1年 

20. 000時間 

モーター 

(フアン•ルーバ ー• ドレンポンプなど） 

20, 000時間 

センサー 

(サーミスター1圧カセンサーなど） 

日年 

バルブ(電磁弁•四方弁など） 

20, 000時間 

ベアリング 

15,000時間 

プリント基板類 

2日. 000時間 

ドレンパン（注 2) 

8年 

熱交換器 

日年 

リモコンスイッチ-スイッチ類 

25, 000時間 


お手入れ■ア フタ I サ I ビス 
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保証とアフターサービスについて (っづき) 
%ァフターサービスご契約のおすすめ^^^* 


♦弊社指定のサービス店と保守契約（ち償）いただ 
ければ、日立パッケージエアコン専門のサービ 
スマンがお客様に代わって点検をします。 
万一の故障のときも早期に発見し、適切に処置 
をすることができます。 


♦使用される環境下により残存するドレン水が変 
質し、ドレンパン出口やドレンポンプのつまり 
が発生することが稀にあります。また、ドレン水 
のを質により製品内部に韓びやカビなどが発生 
し、異臭などの原因にもなりますので定期的な 
清掃をお願いいたします。 


^移設ぉよび廃棄について 


♦転居などでエアコンを移動再設置する場合はま 
門のは術が必要ですので、お買い上げの店または 
メーカー指をのお客様ご相談窓口にごネ目談くだ 
さし、。 


•エアコンを 長年お巧いになったあと廃棄される 
ときは、お買い上げの店またはメーカー指定のお 
客おご相談窓口にご相談ください。 


广 A 

お客様メモ 


後日のために記入してお客様におミ度しくださし、お客おがサービスを化賴されるときに、お役にたちます。 


お買い上げ店名 


電話 

( 

) 

— 


お買い上げ年月日 


年 

月 

曰 


V_ y 
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